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WAZNE INFORMAC]JE

« KIEROWCA I PASAZER

Motocykl ten zostal zaprojektowany do przewozenia kierowcy i jednego
pasazera. Nie wolno przekracza¢ maksymalnej ladownosSci podanej w danych
technicznych i na naklejce informacyjne;.

UZYCIE NA DRODZE
Motocykl ten zostal zaprojektowany wylgcznie do uzywania go na drogach
utwardzonych.

UWAZNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJE OBSLUGI

Zwro¢ szczegblng uwage na informacje dotyczace bezpieczenstwa zawarte
w niniejszej nstrukcji. Informacje te sa w pelni wyjasnione w rozdziale “Kilka
slow o bezpieczenstwie”, ktory umieszczony jest przed spisem treSci.

Niniejsza instrukcja obstugi stanowi wyposazenie motocykla i przy odsprzedazy
motocykla nalezy ja przekaza¢ nowemu wiascicielowi.
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Honda PAN EUROPEAN
ST1300/A
INSTRUKCJA OBSLUGI

Informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji oparte sg na
najnowszych danych produkcyjnych dostepnych w momencie oddania jej
do druku. Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian bez powiadamiania i bez zadnych zobowigzan ze strony firmy.
Instrukcja ta nie moze by¢ rozpowszechniana w cze$ci ani w calo$ci bez
pisemnego zezwolenia.



WITAMY

Mistrzowskie opanowanie motocykla stanowi nie lada wyzwanie i jest wspanialg
przygoda. Rozcinasz wiatr, bedac zespolony z droga za poSrednictwem motocykila,
ktory reaguje na Twoje polecenia, jak zaden inny pojazd. W przeciwienstwie do
samochodu, nie ma zadnej metalowej klatki. Podobnie jak w samolocie, przeglad
przed jazda i regularny serwis sg niezbedne dla bezpieczefistwa. Nagroda jest
wolno$c.

Aby bezpiecznie sprostaé wyzwaniom i1 w pelni cieszyC sie przygoda, zalecamy
gruntowne przestudiowanie niniejszej instrukcji obstugi PRZED ROZPOCZECIEM
JAZDY MOTOCYKLEM.

Czytajac niniejsza instrukcje obsilugi mozesz znalezé informacje, ktore sg
poprzedzone symbolem [ UWAGA | . Informacje te moga Ci poméc uniknaé
uszkodzenia motocykla, cudzej wiasno$ci, albo Srodowiska.

Gdy zbliza sie termin przegladu nalezy pamietaé, ze personel ASO Honda zna
motocykl najlepiej. Je§li masz pojecie o mechanice i odpowiednie narzedzia, to
w ASO Honda mozesz zamowié oficjalng Ksiazke Serwisowa, ktéra pomoze
w dokonywaniu przegladow 1 napraw.

Dziekujemy za wybranie motocykla Honda 1 zyczymy przyjemne;j jazdy!
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» Nastepujace kody w tej instrukcji obstugi oznaczaja poszczegoblne panstwa.

* Rysunki w instrukcji bazuja na modelu ST1300A.

E Wielka Brytania Irlandia
ED Europa
Witochy Szwajcaria Norwegia Niemcy
Austria Szwecja Finlandia
Holandia Hiszpania Belgia
Grecja Dania Portugalia
F Francja
U Australia Nowa Zelandia

* Dane techniczne moga roéznic sie w zalezno$ci od Kraju przeznaczenia.




KILKA SEOW O BEZPIECZENSTWIE

Twoje bezpieczenstwo i bezpieczenstwo innych jest bardzo wazne. Bezpieczna
obstuga tego motocykla wiaze sie z istotng odpowiedzialno$cig.

Aby pomoéc, w podejmowaniu uzasadnionych decyzji odno$nie bezpieczehnstwa,
w tekscie instrukcji, jak rowniez na nalepkach, na motocyklu znajduja sie uwagi
i procedury obstugi. Uwagi zwiazane z bezpieczenstwem powinny Cie uczuli¢
na potencjalne zagrozenie wlasnego zdrowia lub innych oséb.

OczywiScie nie sposob przewidzie¢ wszystkich potencjalnych zagrozen zwigzanych
z uzytkowaniem albo obstugg motocykla. Dlatego przede wszystkim nalezy ufac

wlasnej ocenie sytuacji.

Uwagi zwiazane z bezpieczenstwem sa przekazywane uzytkownikowi motocykla
w réznych formach:

¢ Nalepki dotyczace bezpieczenstwa — na motocyklu.

* Informacje dotyczace bezpieczenstwa — poprzedzane znakiem & i jednym
z trzech stow: ZAGROZENIE, NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE.

Stowa te oznaczaja:
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] Nieprzestrzeganie zalecei GROZI SMIERCIA lub
A ZAGROZENIE POWAZNYMI OBRAZENIAMI CIALA.

: Nieprzestrzeganie zalecen MOZE GROZIC SMIERCIA
A NIEBEZPIECZENSTWO lub POWAZNYMI OBRAZENIAMI CIALA.

: Nieprzestrzeganie zalecen MOZE byé przyczyng
A OSTRZEZENIE [Pytyerbu-siy

* Informacje w naglowkach instrukcji - jak np. wazne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa lub istotne Srodki ostroznosci.

* Informacje zawarte w rozdzialach instrukcji dotyczacych
bezpieczenstwa - jak np. rozdzial "Bezpieczenstwo”.

* Instrukcje - jak prawidiowo i bezpiecznie korzystac¢ z motocykla.

Cala instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa — prosimy
zeby$ dokladnie jg przeczytal.
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BEZPIECZENSTWO

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Twoj motocykl moze Ci dawac przyjemnos¢ i stuzyé przez wiele lat, jesli weZmiesz
odpowiedzialno$¢ za wlasne bezpieczehstwo i zrozumiesz problemy, ktore mozesz
napotka¢ na drodze.

Mozesz zrobi¢ wiele dla wlasnego bezpieczenstwa podczas jazdy. W niniejszej
instrukcji obsltugi przedstawiono wiele pomocnych zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa. Ponizej opisano najbardziej istotne zalecenia.

Zawsze zakladaj kask

To jest udowodniony fakt: kask znaczaco zmniejsza liczbe 1 wielko$¢ urazow glowy.
Zawsze nalezy zakladaC atestowany kask motocyklowy zaréwno kierowca jak
1 pasazer. Zalecamy takze noszenie gogli, mocnych butéw, rekawiczek i innych
elementéw ochronnych (strona 3).

Badz zawsze widoczny

Niektorzy kierowcy nie widza motocykli, poniewaz nie zwracaja na nie uwagi.
Dlatego nalezy staC sie bardziej widocznym, nosi¢ jasng odziez odblaskowa,
znajdowaé sie w miejscach tatwo widocznych dla inni kierowcow, sygnalizowaé
skrety lub zmiane pasa ruchu i uzywac sygnalu dzwiekowego, zeby zwr6ci¢ uwage
innych.

Jazda w granicach rozsadku

Przekraczanie granic rozsadku jest giowna przyczyna wypadkoéw motocyklowych.
Nigdy nie przekraczaj swoich mozliwo$ci i1 ograniczen predkoéci. Nalezy pamietad,
ze alkohol, leki, znuzenie 1 nieuwaga moga znaczaco zmniejszy¢ zdolno§¢ do
prawidlowej oceny sytuacji i bezpieczenstwo jazdy.

Jesli pile§ — nie jedz

Nigdy nie nalezy laczy¢ picia alkoholu i jazdy motocyklem. Nawet niewielka ilo§¢
alkoholu moze wydtuzyC czas reakcji kierowcy. Czas ten wydluza sie z kazdym
wypitym drinkiem, dlatego przed jazda nigdy nie pij alkoholu, ani tez nie pozwalaj
na picie innym kierowcom.

Utrzymuj motocykl w prawidlowym stanie technicznym

Dla bezpiecznej jazdy wazne jest, zeby$ sprawdzal motocykl przed kazda jazda
1 wykonywal wszystkie zalecane przeglady okresowe. Nigdy nie przekraczaj
ograniczen dotyczacych obcigzenia i uzywaj tylko akcesoriow autoryzowanych przez
firme Honda przeznaczonych dla tego motocykla. Wiecej szczegdtoéw na ten temat
znajduje sie na stronie 5.



BEZPIECZENSTWO

ODZIEZ OCHRONNA

Ze wzgledow bezpieczenstwa bardzo istotne jest, zeby$ zawsze zakladal atestowany
kask motocyklowy, gogle, mocne buty, rekawiczki, dtugie spodnie i koszule
z diugimi rekawami lub kurtke. Chociaz pelna ochrona nie jest mozliwa, noszac
wiaSciwy ubior mozesz zmniejszy¢ szanse zranienia sie 1 odniesienia urazow.
Ponizej opisano sugestie pomocne w wyborze wlasciwego ubioru.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Brak kasku radykalnie zwieksza ryzyko
odniesienia powaznych obrazen lub
$mierci w razie wypadku.

Kierowca i pasazer podczas jazdy
powinni zawsze uzywac kask, gogle
i inne elementy ochronne.

Kask i gogle

Kask jest najwazniejszym elementem ubioru, poniewaz gwarantuje najlepszg
ochrone glowy przed obrazeniami. Kask powinien byé komfortowo i pewnie
dopasowany do glowy. Jaskrawo pomalowany kask tak samo jak odblaskowe pasy
moze by¢ lepiej widoczny dla innych.

Kask z odstonietg czeScia twarzowa zapewnia ochrone, ale kask zabezpieczajacy
twarz gwarantuje lepsza ochrone. Zawsze nalezy stosowac ostone chroniaca twarz
albo gogle, aby ochroni¢ oczy i lepiej widziec.
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Dodatkowe elementy ochronne stosowane podczas jazdy
Jako dodatek do kasku 1 gogli zalecamy:

* Mocne buty z antypo$lizgowymi podeszwami, aby ochronié stopy i1 kostki.

¢ Skérzane rekawiczki, pomoga Ci utrzymal cieple rece i ochronig przed
pecherzami, nacieciami, oparzeniami i sttuczeniami.

* Kombinezon motocyklowy albo kurtka dla uzyskania komfortu jak rowniez dla
ochrony. Jaskrawa i odblaskowa odziez pomocna w utrzymaniu lepszej
widocznoSci dla innych kierowcdéw. Nalezy unikaé noszenia luznej odziezy, ktora
moglaby zaczepi¢ sie o jakie$§ czeSci motocykla.




BEZPIECZENSTWO

OGRANICZENIA OBCIAZENIA I WSKAZOWKI

Motocykl zostat zaprojektowany do przewozu kierowcy 1 jednego pasazera. Kiedy
przewozi sie pasazera, mozna odczué roznice podczas przyspieszenia i hamowania.
Ale tak diugo jak motocykl jest prawidiowo obstugiwany, z dobrymi oponami
1 hamulcami, mozna bezpiecznie przewozi¢ bagaz w zakresie podanych ograniczen
i wskazowek.

Jednakze, przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia lub nieréwnomierne rozlozenie
bagazu moze powaznie oddzialywaé na prowadzenie motocykla, jego hamowanie
1 stabilno§¢. Nieoryginalne akcesoria, niewlasciwe modyfikacje i powierzchowne
przeglady tez moga zmniejszy¢ poziom bezpieczenstwa.

Na kolejnych stronach znajduja sie bardziej szczegolowe informacje o obcigzeniu,
akcesoriach 1 modyfikacjach.

Obciazenie

Bezpieczenstwo zalezy od masy ladunku umieszczonego na motocyklu oraz jego
rozmieszczenia. Zawsze podczas przewozenia pasazera lub bagazu musisz byé
Swiadomym nastepujace] informacji.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przecigzenie albo niewlasciwe umiesz-
czenie tadunku moze spowodowacé
wypadek, w wyniku ktérego mozna ulec
powaznym obrazeniom lub $mierci.

Przestrzegaj wszystkich ograniczenh
obcigzenia i wskazowek podanych
w niniejszej instrukcji obstugi.
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Ograniczenia obcigzenia
Ponizej podane s3 graniczne warto$ci obciazenia dla tego motocykla:

Maksymalne obciazenie:
= 196 kg
Lacznie z waga kierowcy, pasazera, catego bagazu i wszystkich akcesoriow.

Umieszczenie zbyt ciezkiego bagazu w schowkach podrecznych moze mieé rowniez
wplyw na prowadzenie i stabilno$¢ pojazdu. Upewnij sie, ze nie sa przekroczone
warto$ci podane ponize;j:

Maksymalna masa bagazu:

bagaznik = 9,0 kg
kazdy boczny kufer = 9,0 kg
kazdy schowek przy owiewce = 2,0 kg
wszystkie schowki = 31 kg

Waga dodatkowych akcesoriow pomniejsza dopuszczalng mase bagazu, jaka mozna
przewozic.

Wskazowki ladunkowe

Nieodpowiednie zaladowanie motocykla moze oddzialywaé na jego stabilnos¢
1 prowadzenie. Nawet, jeSli motocykl jest wlaSciwie zaladowany, podczas
przewozenia bagazu nalezy zmniejszyé szybko§¢ jazdy 1 nigdy nie przekraczac
predkosci 130 km/h.

Podczas przewozenia pasazera lub bagazu przestrzegaj wszystkich ponizszych
wskazowek:
* Sprawdz czy opony s3 odpowiednio napompowane.

* Jesli zmienilo sie obcigzenie motocykla w stosunku do nominalnego, to wyreguluj
zawieszenie tylne (strona 28) i ustawienie reflektora (strona 66).

* Przed rozpoczeciem jazdy upewnij sie, ze wszystkie pokrywy sg prawidlowo
zamkniete, a inny bagaz jest bezpiecznie umocowany, aby luZne rzeczy nie
stwarzaly zagrozenia.



BEZPIECZENSTWO

* Bagaz umie$§¢ mozliwie jak najblizej $rodka motocykla. Obciazajac motocykl staraj
sie zapakowac ciezkie przedmioty w kufrach bocznych, a 1zejsze w tylnym kufrze.
Jesli musisz wlozy¢ do tylnego kufra ciezkie przedmioty, przesun je jak najdale;
do przodu.

* Réwnomiernie rozmie§¢ wage bagazu po obu stronach motocykla. Na przykiad,
gdy zatadujesz bagaz do kufrow bocznych upewnij sie, ze w oba kufry sg tak samo
obciazone.

Akcesoria 1 modyfikacje

Modyfikacja motocykla lub zastosowanie nieoryginalnych akcesoriow Honda moze
spowodowaé, ze motocykl przestanie byC bezpieczny. Przed dokonaniem
jakichkolwiek zmian lub dodaniem akcesoriéw nalezy zapoznaé sie z nastepujaca

informacja.
A& NIEBEZPIECZENSTWO

Niewtasciwe akcesoria lub modyfikacje
mogg spowodowac wypadek w wyniku,
ktbrego mozna ulec powaznym
obrazeniom lub $mierci.

Przestrzega] wszystkich wskazéwek
podanych w niniejszej instrukcji obstugi
dotyczacych akcesoriow i modyfikaciji.

Akcesoria

Zlecamy uzywanie tylko oryginalnych akcesoriow Honda, ktore zostaly specjalnie
zaprojektowane 1 przetestowane dla tego motocykla. Poniewaz Honda nie moze
przetestowa¢ wszystkich innych akcesoriow, nalezy osobiScie wzigé
odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobor, instalacje 1 uzycie nieoryginalnych akcesoriow.
Poradz sie w ASO Honda i dokiadnie przestrzegaj podanych informacji:

* Doktadnie sprawdz czy akcesoria nie zmniejszaja prze$witu i kata pochylenia, czy
nie ograniczaja skoku zawieszenia, kata skretu albo nie zmuszaja Ciebie do
zmiany pozycji, czy tez nie utrudniajg Ci korzystania z oprzyrzadowania.
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* Upewnij sie, ze wyposazenie elektryczne nie przekroczy wydajno$ci ukiadu
elektrycznego motocykla (strona 127). Przepalony bezpiecznik moze
spowodowac utrate Swiatet albo mocy silnika.

* Nie wolno ciaggna¢ wozka bocznego albo przyczepy. Motocykl ten nie zostal
zaprojektowany do zastosowania takich dodatkow, a ich uzycie moze powaznie
pogorszy¢ prowadzenie motocykla.

Modyfikacje

Nie zalecamy demontowania oryginalnego wyposazenia i wykonywania modyfikacji
motocykla, ktére moga zmieni¢ jego konstrukcje lub dzialanie. Takie zmiany
moglyby powaznie pogorszy¢ prowadzenie motocykla, jego stabilno$§¢ i zdolno§é
hamowania, powodujac obnizenie poziomu bezpieczenstwa.

Demontowanie lub modyfikowanie Swiatel, ttumikow, systemu kontroli emisji lub
innego wyposazenia moze tez zakwestionowac dopuszczenie motocykla do ruchu.




BEZPIECZENSTWO

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

Na kolejnych stronach pokazano rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych na Twoim
motocyklu. Niektore naklejki ostrzegajg o potencjalnym zagrozeniu, ktore moze
spowodowal powazne obrazenia. Pozostale dostarczaja waznych informacji
o bezpieczenstwie. Dokladnie przeczytaj te naklejki i nie usuwaj ich.

Jesli naklejka odkleila sie lub stafa sie trudna do odczytania skontaktuj sie z ASO
Honda aby wymieni€ jg na nowa.

NAKLEJKA PRZYPOMINAJACA
O BEZPIECZENSTWIE

NAKLEJKA OSTRZEGAJACA O OBCIAZENIU
| AKCESORIACH




WAGA BAGAZU

9,0 kg

WAGA BAGAZU

2,0 kg

WAGA BAGAZU

9,0 kg




BEZPIECZENSTWO
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NAKLEJKA INFORMUJACA

O OPONACH

NAKLEJKA KORKA
CHLODNICY




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Pokretlo regulacji ustawienia reflektora

Przyciski sterujace wysSwietlacza Kontrolki

Stacyjka zaplonowa

Zbiornik piynu

Wyswietlacz przedniego hamulca

Zbiornik plynu wielofunkcyjny

sprzegla

Lusterko wsteczne Lusterko wsteczne

A

&\; .
,“ g/ =N 0
/‘I‘ NS

Dzwignia sprzegla J \ Eiwi%nia przedniego
amulca
S _
W Pokrywa wlewu ( Raczka przepustnicy
pahwa (ngazun)

Urzadzenia na prawym
ramieniu kierownicy

Urzadzenia na lewym
ramieniu kierownicy

Schowki przy owiewce
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Zbiornik piynu tylnego hamulca

Uchwyt dla pasazera
Korek wlewu oleju
Uchwyt na kask
' Bezpiecznik Lusterko wsteczne
towny A
& y Bezpiecznik
glowny B

Akumulator

Kufer boczny

Korek wlewu oleju Podnozek
przekladni giéwnej

Pedat tylnego hamulca

Podnozek dla pasazera

Okienko kontroli oleju silnikowego
Regulator sily tlumienia na odbiciu
tylnego amortyzatora

12
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Regulator napiecia wstepnego sprezyny tylnego zawieszenia

Zbiornik wyréwnawczy
tynu chiodzacego
Py aces Uchwyt dla pasazera
Lusterko wsteczne
Schowek na dokumenty
Zestaw narzedzi

/ Skrzynka .
\ bezpiecznikow ™,
T~ . R

\__/
\_/
DZwignia zmiany biegow Kufer boczny
Podnézek

Podnozek dla pasazera
Podpérka’centralna

Podporka boczna
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

WSKAZNIKI I KONTROLKI

Kontrolki i wskazniki zostaly umieszczone w panelu sterowania. Ich funkcje zostaly

opisane na kolejnych stronach.

Predko$ciomierz

Kontrolka prawego kierunkowskazu

Kontrolka lewego kierunkowskazu

Obrotomierz

Przycisk CLOCK/ILLUM

Przycisk FCD/H

Pokretlo regulacji
ustawienia reflektora

Przycisk TRIP/M

Kontrolka niskiego ci$nienia oleju

14

Wyswietlacz wielofunkcyjny

Kontrolka biegu
neutralnego [luzu]

Kontrolka immobilizera (HISS)

Kontrolka ABS —
(ST1300A)

Kontrolka PGM-FI—

Kontrolka swiatta drogowego

o
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. |
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PredkoSciomierz

Wskazuje predkosci jazdy w kilometrach na godzine (z wyjatkiem wersji E) lub
w milach na godzine (wersja E).

W\ iy,
RETTN

Obrotomierz

“ oo
y,//m’

Wskazuje predkoS¢ obrotowa silnika w obrotach na minute [obr/min].

7,

%\\\\\iljﬂ///y

L
S

N
ik

Nigdy nie dopuszczaj do tego by wskazéwka obrotomierza wchodzila na czerwong
strefe, nawet jeSli silnik zostal juz dotarty.

Wprowadzenie silnika na obroty wyzsze niz zalecane (na obroty czerwone;j strefy)
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika.

7,
iy

Czerwona strefa obrotomierza

%\\‘ ! l"\ﬂ ’[ij

IR Kontrolki kierunkowskazow (zielone)

Migaja po wlaczeniu kierunkowskazu.

N Kontrolka biegu neutralnego ["luzu”] (zielona)

Kontrolka zapala sie, gdy skrzynia biegéw jest na luzie.

15




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Kontrolka niskiego ci$nienia oleju (czerwona)

;" i
|
|
=7
l 3
' K

Kontrolka ta zapala sie, gdy ciSnienie oleju silnikowego jest ponizej normy. Powinna
zapali¢ sie po wlaczeniu zaplonu, przed uruchomieniem silnika, a nastepnie zgasnac
po uruchomieniu silnika, z wyjatkiem okazyjnego migania przy zblizaniu sie do
predkoSci biegu jalowego przy rozgrzanym silniku.

Eksploatacja silnika przy niskim ci$nieniu oleju moze powaznie uszkodzi¢ silnik.

'A Kontrolka PGM-FI
Fl

Kontrolka zapala sie, gdy uktad PGM-FI nie funkcjonuje prawidiowo. Powinna sie
zapali¢ na kilka sekund i nastepnie zgasngé po tym jak stacyjka zaplonowa zostanie
przekrecona na pozycje ON 1 gdy wylacznik silnika jest w pozycji () (JAZDA). Jesli
kontrolka zapali sie w innych warunkach nalezy zmniejszy¢ predko$é¢ jazdy
1 dostarczy¢ motocykl do ASO Honda tak szybko jak to jest tylko mozliwe.

Kontrolka ABS

ABs

Kontrolka ta normalnie zapala sie po wlgczeniu zaptonu (ON) i gasnie po osiggnieciu
predkosci jazdy powyzej 10 km/h. Jesli w ukiadzie ABS pojawi sie usterka kontrolka
zapala sie 1 $wieci lub miga (patrz strona 75).

— Kontrolka Swiatla drogowego (niebieska)
.

_—

I

Kontrolka ta Swieci sie po wlaczeniu Swiatta drogowego.

16
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Kontrolka immobilizera (HISS)
HISS O (czerwona)

Kontrolka ta zapala sie na kilka sekund po wlaczeniu zaplonu (ON) i gdy wytacznik
silnika jest w pozycjii () (JAZDA). Kontrolka gasnie, gdy do stacyjki zostanie
wlozony wlasciwy kluczyk. Jesli do stacyjki zostanie wlozony niewlaSciwy kluczyk,
kontrolka bedzie sie Swiecila, a silnika nie bedzie mozna uruchomic (strona 48).

Przycisk CLOCK (zegara)

Przycisk ten jest uzywany do nastepujacych celow:

* Do ustawiania zegara

* Do regulacji natezenia o§wietlenia wySwietlacza

* Do wylaczania migania kontrolki immobilizera (HISS)

Przycisk FCD/H

Przycisk ten jest uzywany do nastepujacych celow:

* Do ustawiania zegara

* Do wyboru i kasowania wskaZznika odleglo$ci do przejechania na pozostalym
paliwie

* Do zmiany jednostek licznikow przebiegu catkowitego i okresowego oraz
wskaznika zuzycia paliwa

Przycisk TRIP/M

Przycisk ten jest uzywany do nastepujacych celow:
* Do ustawiania zegara
* Do wyboru i zerowania licznika przebiegu okresowego

17




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

WYSWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY
Motocykl jest wyposazony w Wyswietlacz wielofunkcyjny, ktory posiada szereg
funkcji. W tym rozdziale opisano funkcje 1 obsluge wyswietlacza.

Ekran testowy

Po wlaczeniu zaptonu (ON), na ekranie wySwietlacza chwilowo pokaza sie
wszystkie moduly 1 segmenty cyfr, w celu sprawdzenia prawidlowego funkcjonowa-
nia cieklokrystalicznego wys$wietlacza. (Z wyjatkiem zegara cyfrowego)

Jednostki "mile//’ 1 "mile” beda wySwietlane tylko w wers;ji E.

Zegar cyfrowy 1 licznik przebiegu okresowego zostang wyzerowane, jeSli zostanie
odlaczony akumulator.

Wskaznik zuzycia paliwa Wskaznik poziomu paliwa
< —)
——T T
EQ o o F
AVl 0L )~ o
I Wb o km /100 | Liconik pracbiegu
- |_— okresowego
@ 0100 -~ ||
-1y '-{ - _
TRIP [/ X " ’- el km Llicﬁnlk_ przebiegu
WSS - O
L 0000000900 km

Wskaznik temperatury

( F \\ L | ] [ )7 plynu chlodzacego

- 02021
. AIR 000 °C 57— Wskainik temperatury
p powietrza
A 575 )
() (3 ) J/
N )\ Zegar cyfrowy
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Wskaznik poziomu paliwa
Cieklokrystaliczny wys$wietlacz wskaznika poziomu paliwa wskazuje przyblizong
llo§¢ paliwa pozostalego w zbiorniku, na stopniowo zmieniajacym sie siupku
wySwietlacza. Gdy segment F zapala sie oznacza to, ze ilo$¢ paliwa w zbiornika wraz
Z rezerwg wynosi:

29,07/

Wyswietlacz wskaznika poziomu paliwa

=T B
E‘-‘.!——l—.\.’ :\ Segment F

B 0w

Gdy segment E miga oznacza to malg ilo§¢ paliwa. Nalezy jak najszybciej zatanko-
wacd. [losé pozostalego w zbiorniku paliwa przy motocyklu ustawionym w pozycji
pionowej wynosi okoto:

50/

SegmentE —_ ‘,

Wskaznik temperatury plynu chtodzacego

Gdy na wskazniku zapalaja sie segmenty powyzej znaku ”"C” (zimny) oznacza to, ze
silnik jest wystarczajgco cieply do rozpoczecia jazdy. Zakres wlasciwej temperatury
pracy znajduje sie miedzy znakami "H” 1 ”C”.

Segment
R L
)

AlIR LLl c

Jesli segment "H” zaczyna migaé, nalezy wytaczy¢ silnik i sprawdzi¢ poziom plynu
chtodzacego w zbiorniku wyréwnawczym. Dodatkowe informacje znajduja sie
na stronach 34 - 35. Nie nalezy uzywac¢ motocykla, do momentu usuniecia usterki.

Przekroczenie maksymalnej temperatury plynu chilodzacego moze spowodowac
powazne uszkodzenia silnika.
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Wskaznik temperatury powietrza
Wskaznik temperatury powietrza wySwietla cyframi temperature powietrza.

WysSwietlana temperatura

Ponizej — 10°C

Wyswietlane jest "— -".

Miedzy: — 10°C + 50°C

Wyséwietlana jest aktualna temperatura powietrza.

Powyzej 50°C

Miga wskazanie "50°C”.

Czujnik temperatury jest umieszczony w owiewce. Na wskazywang temperature
moze mie¢ wplyw oddziatywanie rozgrzane] nawierzchni drogi, cieplo silnika i gazy
spalinowe z otaczajacego ruchu drogowego. Moze to powodowaé nieprawidiowe
wskazania temperatury, gdy szybko$c¢ jazdy jest mniejsza niz 30 km/h.

= o —Lt—mpy ] Wskaznik temperatury

'“" powietrza
i /
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Wskaznik zuzycia paliwa

Wskaznik zuzycia paliwa pozwala okre$li¢ mozliwa do przejechania odlegtos¢, 1los¢
pozostalego paliwa, biezace zuzycie paliwa i Srednie zuzycie paliwa. Krotkie
naci$niecia przycisku FCD/H zmieniajg wskazania, tak jak pokazano to na rysunku
ponizej. Mozliwa do przejechania odleglo§é i ilo§¢ pozostalego paliwa sa
wskazywane, gdy w zbiorniku pozostato 5 litrow lub mniej paliwa.

<< Wiecej niz 5 litrow paliwa >>

A,
‘_‘ [/ 4

ot~

Biezace zuzycie paliwa

E F

\ \ V1 [ [/
mmmm=—
av 02 -

B 0 kmy

Srednie zuzycie paliwa

F

Przycisk FCD/H

\ \ L [
e

)

Brak wskazania

E
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

<<Mniej niz 5 litrow paliwa >>

Y

.
[
Mozliwa do przejechania odleglo$é

B b g
Tlo§¢ pozostatego paliwa

&= owi "
wl )~
B 0 Skmy
Biezace zuzycie paliwa

%

_‘-
Przycisk FCD/H E ‘-—;;‘:g\/ F
Av -

- !
B 00 kmy
Srednie zuzycie paliwa

J
E_:‘,-""—'J"\/F
B

Brak wskazania

¢ Gdy paliwa pozostalo 5 litréw lub mniej wskazanie automatycznie zmienia sie na
mozliwa do przejechania odlegtosé.
(Z wyjatkiem brak wskazania)

e JeSli akumulator zostanie odlaczony wskazania mozliwe] do przejechania
odlegioSci, iloSci pozostalego paliwa i1 Sredniego zuzycie paliwa zostang
skasowane.

* JeSli akumulator zostanie odigczony, gdy w zbiorniku jest 5 litrow lub mniej
wskazania mozliwej do przejechania odlegiosci 1 ilo§ci pozostalego paliwa beda
niedoktadne.
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Biezace zuzycie paliwa

W trakcie pracy silnika wskazanie biezacego zuzycia paliwa jest aktualizowane co 15
sekund. Jesli motocykl jedzie z predko§cia 5 km/h lub mniejsza wySwietlane jest ”— "
Wskazywane zuzycie paliwa moze sie rozni¢ od rzeczywistego zuzycia paliwa.

Dla wersji E wskazania sa w mile//lub km// dla wersji ED 1 F w km/Z1lub 7100 km,
a dla wersji U w km//

Gdy miga symbol "- -, zgto§ sie do ASO Honda.
Biezace zuzycie paliwa
‘IIIIIII.
== o“wi, —r
m ” ..‘km[ﬂ

Srednie zuzycie paliwa

Po skasowaniu Srednie zuzycie paliwa jest wskazywane co 15 sekund.

Wskazywane zuzycie paliwa moze sie rozni¢ od rzeczywistego zuzycia paliwa.

Dla wersji E wskazania sa w mile//lub km// dla wersji ED i F w km//lub 4100 km,
a dla wersji U w km//.

Gdy miga symbol "- =", zgto$ sie do ASO Honda.

Srednie zuzycie paliwa

=

” Lo km[ﬂ

Aby skasowac Srednie zuzycie paliwa:
Naci$nij i przytrzymaj przycisk FCD/H, gdy na wys$wietlaczu jest wskazywane
§rednie zuzycie paliwa.

v\ \ L L
E™ —"“"\/ F

Av “
B S n km/p

|

e

=
Av - -
B . kmlf

Przycisk FCD/H
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Mozliwa do przejechania odleglosé

JeSli w zbiorniku pozostalo mniej niz 5 litrow paliwa, na wySwietlaczu pojawi sie
szacunkowo okreslona mozliwa do przejechania odlegto$c.

W wersji E odleglosc jest wskazywana w milach lub km, w pozostatych wersjach w km.
Gdy ilo$¢ pozostatego paliwa spadnie ponizej 2 litrow pokaze sie symbol "— -,
Pokazywana, obliczona mozliwa do przejechania odleglo$¢ jest uzalezniona od
warunkow drogowych, przez co wySwietlane cyfry nie zawsze beda odpowiadad
mozliwej do przejechania odleglo$ci. Gdy wskaznik paliwa zbliza sie do oznaczenia
E lub gdy segment E miga, to jak najszybciej zatankuj paliwo.

Iloé¢ pozostalego paliwa

Jesli w zbiorniku pozostalo mniej niz 5 litrow paliwa, na wyS$wietlaczu pojawi sie
szacunkowo okres§lona i1lo§¢ pozostalego paliwa.

Gdy ilo$¢ pozostalego paliwa spadnie ponizej 2 litroéw pokaze sie symbol "— -,
Obliczona ilo$¢ pozostalego paliwa jest uzalezniona od warunkéw drogowych.
Wyswietlana ilo§¢ pozostalego paliwa moze rdézni¢ sie od rzeczywiste]. Gdy
wskaznik paliwa zbliza sie do oznaczenia E lub gdy segment E miga, to jak
najszybciej zatankuj paliwo.
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Licznik przebiegu catkowitego/okresowego

e ODO (Licznik przebiegu catkowitego) —— Wskazuje calkowity przebieg
w kilometrach (z wyjatkiem wersji E) lub w milach (wersja E).
e TRIP (Licznik przebiegu okresowego) —— Wskazuje przebieg od ostatniego

zerowania licznika w kilometrach (z wyjatkiem wersji E) lub w milach (wersja E).

Licznik przebiegu okresowego

TRIP ’- :’l-'-" km
LIyot
TOTAL :’-”. ¢ km
Licznik przebiegu calkowitego Przycisk TRIP/M

Licznik przebiegu okresowego podaje wskazania na dwoch licznikach "TRIP A”
i "TRIP B”.

Nacis$nij przycisk TRIP/M aby wybra¢ licznik przebiegu okresowego A ("TRIP A”)
lub licznik przebiegu okresowego B ("TRIP B”).

-—, -, 9 v,
® 120 - - o g
TRIP ’- allulkm 1RIP '™ -”‘ Wl km
g '} - el '}
TOTAL woutkm | TOTAL 0000 km

W celu wyzerowania licznika przebiegu okresowego naci$nij 1 przytrzymaj przycisk
TRIP/M, gdy na wys$wietlaczu widoczny jest licznik A ("TRIP A”) lub licznik B
("TRIP B”).

®
(]
(J

%% 1" ’re

rae  Vm &hltkm - | TR LI 00km
nd ] U oy [ |

TOTAL 000 km TOTAL 000 km
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Zegar cyfrowy
Pokazuje godziny 1 minuty.

W celu ustawienia czasu na zegarze postepuj nastepujaco:
1. Wiacz zaplon (ON) lub zasilanie akcesoriow (ACC).
2.Naci$nijj i przytrzymaj przycisk CLOCK/ILLUM przez co najmniej 2 sekundy.
Zegar przejdzie w tryb ustawiania czasu z migajacym wysSwietlaczem.
3. Aby ustawi¢ godzine naciskaj 1 zwalniaj przycisk FCD/H, az do wyS$wietlenia
wymagane] godziny.
* Szybkie ustawienie — naci$nij 1 przytrzymaj przycisk FCD/H, az do
wySwietlenia wymaganej godziny.
4. Aby ustawi¢ minuty naciskaj i zwalniaj przycisk TRIP/M, az do wySwietlenia
wymaganych minut.
* Szybkie ustawienie — nacisnij i przytrzymaj przycisk TRIP/M, az
do wyS$wietlenia wymaganych minut.
5. Aby zakonczy¢ ustawianie czasu na zegarze naci$nij przycisk CLOCK/ILLUM po
ostatniej zmianie lub wylacz zapton (OFF).

Odczekaj okoto 5 sekund, wy$wietlacz zegara automatycznie przestanie migac. Jesli
zostanie wylaczony zapton (OFF) w trakcie ustawiania czasu, funkcja migania

kontrolki immobilizera (HISS) zostanie zmieniona.

Po wylaczeniu zaptonu (OFF) zegar bedzie wyswietlal czas przez dziesiec dni.

[[ AM 07 SIC //
Przycisk CLOCK/ILLUM (]

Przycisk FCD/H  Przycisk TRIP/M
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Zmiana jednostek przebiegu i zuzycia paliwa

Licznik przebiegu catkowitego/licznik przebiegu okresowego wyswietla "km” lub
"mile” (tylko wersja E).

Wskaznik biezgcego/Sredniego zuzycia paliwa wyswietla "km/7’ lub "mile//’ (wersja
E)/”km/?’ lub ”4100 km” (wersje F 1 ED).

Naci$nij i przytrzymaj przez dluzej niz 2 sekundy przycisk FCD/H aby zmienié
jednostki.

\ 1]
E““""_L\/..F‘

"

\ L
‘-‘ L/ 4

E

~ I
B - W100m) -
]

F

Przycisk FCD/H

Regulacja pod§wietlenia ekranu wyswietlacza
Jasno§¢ podSwietlenia ekranu wy$wietlacza moze by¢ ustawiona w trzech
poziomach regulacji.

Aby ustawi¢ jasno$§¢ podSwietlenia ekranu wySwietlacza:

Naci$nij przycisk CLOCK/ILLUM.

Przycisk CLOCK/ILLUM

Wy
-

Av

[
W kmlp

1
AR LLf'c
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GLOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

ZAWIESZENIE TYLNE

Sifa ttumienia na odbiciu amortyzatora:

Zmniejszenie sily ttumienia (SOFT):

Dla malego obcigzenia i latwych warunkéw drogowych przekreé¢ regulator
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (SOFT).

Zwiekszenie sily ttumienia (HARD):

W celu pewniejszego prowadzenia i1 podczas trudnych warunkéw drogowych
przekre¢ regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara (HARD).

Aby przywrdci¢ standardowa pozycje postepuj wedlug ponizszej procedury:

1. Przekreé regulator sily tlumienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara, az do zatrzymania (lekkiego oporu). Jest to najtwardsze ustawienie.

2.Regulator znajdzie sie w pozycji standardowej, gdy zostanie przekrecony
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara o okoto 1 obrot, az wybity
znak wyréwna sie ze znakiem odniesienia.

Wybity znak Znak odniesienia

Regulator sily ttumienia
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Napiecie wstepne sprezyny:
Regulator napiecia wstepnego sprezyny posiada 35 pozycji regulacji, zréznicowa-
nych w zaleznos$ci od wielko$ci obciazenia 1 warunkow drogowych.

W celu wyregulowania napiecia wstepnego sprezyny kre¢ pokretiem regulatora.

Zmniejszenie napiecia (LOW):

Dla matego obcigzenia i tatwych warunkéw drogowych przekre¢ regulator
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (w kierunku znaku LOW).
Zwiekszenie napiecia (HIGH):

W celu pewniejszego prowadzenia i podczas trudnych warunkéw drogowych
przekrec regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara (w kierunku
znaku HIGH).

Aby przywroéci¢ standardowa pozycje postepuj wedlug ponizszej procedury:

Przekreé pokretlo regulatora napiecia wstepnego sprezyny w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara, az do zatrzymania (lekkiego oporu). Jest to ustawienie
najmniejszego napiecia. Przekrec regulator w kierunku ruchu wskazéwek zegara
o 7 obrotdéw. W tej pozycji koniec pokretta regulatora powinien wyréwnac sie z linig
odniesienia.

v Koniec pokretla regulatora

Linia odniesienia

W sklad zespolu tylnego zawieszenia wchodzi amortyzator wypelniony azotem
pod wysokim ci$nieniem. Nie prébuj rozbiera lub naprawia¢ amortyzatora. Nie
mozna go naprawic i nalezy wymienié¢ na nowy kiedy sie zuzyje.

Zuzyty amortyzator powinien zosta¢ pozostawiony w ASO Honda. Opis zawarty
w tej instrukcji obstugi dotyczy tylko regulacji amortyzatora.
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GLOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

HAMULCE

Motocykl zostal wyposazony w hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu i z tylu.
Tlo§¢ ptynu hamulcowego zmniejsza sie wraz ze zuzyciem klockow hamulcowych.
Nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek regulacji. Jednak nalezy okresowo
sprawdza¢ poziom plynu hamulcowego i zuzycie klockéw hamulcowych. Uklad
hamulcowy powinien by¢ czesto sprawdzany aby upewniC sie, ze nie wystepuja
wycieki plynu hamulcowego. Jeéli luz ruchu dZwigni lub pedatu hamulca bedzie
nadmierny, a zuzycie klockow hamulcowych nie przekracza wartoSci
dopuszczalnych (strona 110), to przypuszczalnie w ukiadzie hamulcowym znajduje
sie powietrze i trzeba je usunaé. W tym celu zglto$ sie do ASO Honda.

Poziom plynu przedniego hamulca:

Sprawdzanie poziomu plynu hamulcowego odbywa sie przy motocyklu ustawionym
w pozycji pionowe]. Plyn powinien znajdowal sie powyze] znaku poziomu
minimalnego (LOWER). Je$li ilo§¢ plynu znajduje sie na lub ponizej znaku
minimalnego (LOWER) nalezy sprawdzié¢ zuzycie klockow hamulcowych (strona
110).

Zuzyte klocki hamulcowe trzeba wymieni¢. JeSli klocki nie sa zuzyte nalezy
sprawdzi¢ uktad hamulcowy, aby wyeliminowa¢ wyciek plynu.

Zalecanym plynem hamulcowym jest DOT 4, z hermetycznego opakowania lub jego
odpowiednik.

Znak poziomu minimalnego (LOWER)
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Odlegtos¢ miedzy koncowka dzwigni hamulca i raczka kierownicy mozna regulowac.

1. Przekre¢ pokretlo regulatora i popchnij dzwignie hamulca do przodu.

2. Wyréwnaj znak na dzwigni hamulca z cyfra na pokretle regulatora.

3. Kilkakrotnie naci$nij dZwignie hamulca i sprawdZ czy kolo obraca si¢ swobodnie
po jej puszczeniu., Powtdrz tg czynno$¢ kilka razy.

Pokretto regulatora

Dzwignia hamulca

Znak na dzwigni hamulca

Pozostale kontrole:
Upewnij sie, ze nie ma zadnych wyciekéw plynu hamulcowego. Sprawdz czy nie ma
sparciatych lub peknietych przewoddw i polaczen.
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GEOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

Poziom plynu tylnego hamulca:
Zbiornik wyrownawczy ptynu hamulcowego jest umieszczony pod siedzeniem.

Wymontuj siedzenie (strona 55).

Sprawdzanie poziomu ptynu hamulcowego odbywa sie przy motocyklu ustawionym
w pozycji pionowej. Plyn w zbiorniku powinien znajdowac sie miedzy znakiem
poziomu maksymalnego (UPPER) i znakiem poziomu minimalnego (LOWER). Jesli
ilo§¢ plynu znajduje sie na lub ponizej znaku poziomu minimalnego (LOWER)
nalezy sprawdzi¢ zuzycie klockoéw hamulcowych (strona 110).

Zuzyte klocki trzeba wymienié. Jesli klocki nie sa zuzyte nalezy sprawdzi¢ uklad
hamulcowy, aby wyeliminowaé wyciek plynu.

Zalecanym ptynem hamulcowym jest DOT 4, z hermetycznego opakowania lub jego
odpowiednik.

Znak poziomu maksymalnego (UPPER)

Pozostate kontrole:
Upewnij sie, ze nie ma zadnych wyciekéw ptynu hamulcowego. SprawdZ czy nie ma
sparcialych lub peknietych przewodow i polaczen.
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SPRZEGLO

Motocykl zostal wyposazony w sprzeglo uruchamiane hydraulicznie. Nie ma
potrzeby regulacji dzialania sprzegia. Poziom plynu sprzegla i samo sprzeglo musza
by¢ okresowo sprawdzane w celu wykrycia potencjalnych wyciekdw. Jesli luz ruchu
dzwigni sprzegla bedzie nadmierny, a motocykl peiznie lub gasnie w trakcie zmiany
biegu, lub jesli sprzeglo §lizga sie, powodujac opdZnienie przyspieszania w stosunku
do obrotow silnika, przypuszczalnie w ukladzie sprzegla znajduje sie powietrze
i trzeba je usunaé. W tym celu nalezy zglosi¢ sie do ASO Honda.

Poziom ptynu:

Plyn powinien znajdowac sie powyzej znaku poziomu minimalnego (LOWER). Jesli
ilo§¢ plynu znajduje sie na lub ponizej znaku minimalnego (LOWER) wskazuje to
na wyciek ptynu. Nalezy zglosi¢ sie do ASO Honda w celu naprawy.

Znak poziomu minimalnego
(LOWER)

Pozostate kontrole:
Upewnij sie, ze nie ma zadnych wyciekow plynu. SprawdZ czy nie ma sparciatych
lub peknietych przewodow i polaczen.
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GEOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

PEYN CHLODZACY

Zalecany plyn chtodzacy

Uzytkownik musi wlasciwie zadbac o uklad chlodzacy w celu zabezpieczenia silnika
przed zamarznieciem, przegrzaniem i1 Kkorozja. Nalezy uzywaé tylko wysokiej
jako$ci, niezamarzajacego ptynu zawierajgcego glikol etylenowy i inhibitor korozji
odpowiedni do silnikéw aluminiowych. (PATRZ NALEPKA NA ZBIORNIKU
PLYNU).

Do tworzenia roztworu niezamarzajacego mozna uzywac tylko wody pitnej nisko
mineralizowane] lub destylowanej. Woda wysoce zmineralizowana lub stona moze
by¢ szkodliwa dla silnikéw aluminiowych.

Uzywanie ptynu chlodzacego z zawartoScia krzemowego inhibitora moze
spowodowaé przedwczesne zuzycie uszczelek pompy plynu lub zablokowanie
przewoddw chlodnicy.

Uzycie zwyklej wody moze spowodowac uszkodzenie silnika.

Fabrycznie motocykl zostal napelniony roztworem ptynu niezamarzajacego i wody
destylowanej w proporcji 50/50. Taki roztwor ptynu chlodzacego jest zalecany dla
wiekszoSci temperatur 1 zapewnia dobra ochrone przed korozja. Wieksza zawartos¢é
plynu niezamarzajacego obnizy wydajno§é ukiadu chiodzenia i jest zalecana tylko
w warunkach dodatkowe] ochrony przed zamarznieciem. Proporcja mniejsza niz
40:60 (40% ptynu niezamarzajgcego) nie zapewni wiasciwej ochrony przed korozja.
W ujemnych temperaturach nalezy czesto sprawdzac¢ ukiad chlodzenia i w razie
potrzeby zwieksza¢ koncentracje ptynu niezamarzajacego (maksymalnie do 60%).
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Sprawdzanie
Zbiornik wyréwnawczy jest umieszczony za oslong serwisowa.
Wymontuj oslone serwisowa po lewej stronie (strona 87).

Poziom plynu chiodzacego w zbiorniku wyréwnawczym sprawdzaj, gdy motocykl
znajduje sie w pozycji pionowe] i silnik osiggnal normalna temperature pracy. Dolej
odpowiednio rozcieficzony piyn chiodzacy, az osiggnie on poziom gorny (UPPER).
Uzupelnianie pltynu chlodzacego zawsze powinno odbywal sie przez zbiornik
WYrOWnawczy.

Nigdy nie dolewaj plynu chlodzacego bezposrednio do chtodnicy.

JeS§li zbiornik wyrownawczy jest pusty lub zuzycie plynu jest nadmierne, sprawdz
mozliwo$¢ wycieku i zwrde sie do ASO Honda w celu naprawy.

Korek zbiornika wyré6wnawczego
Zbiornik wyréwnawczy

Poziom gérny

(UPPER) S |
1

Z

Poziom dolny
(LOWER)
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GELOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

PALIWO

Zbiornik paliwa

Pojemno$§¢ zbiornika paliwa tacznie z rezerwa wynosi:
29 /7

Aby odkreci¢ korek wlewu paliwa wioz kluczyk zaplonowy w zamek i przekre¢ go
w kierunku ruchu wskazowek zegara. Korek jest przymocowany na zawiasie
1 nalezy go odchylic.

Kluczyk zaplonowy

Korek wlewu paliwa

Do napedzania motocykla uzywaj benzyny bezolowiowej o liczbie oktanowej 91 lub
wyzszej. Zastosowanie benzyny otowiowe] spowoduje przedwczesne zuzycie
katalizatora spalin.

Jesli pojawia sie objawy spalania stukowego (stuki, przeskoki iskry) przy normalne;
pracy silnika i normalnym obciazeniu, powiniene$§ zmieni¢ rodzaj benzyny. Jesli
mimo to objawy nie ustepuja, to zgio$ sie do Autoryzowanej Stacji Obstugi Honda.
Nieuczynienie tego bedzie uwazane za niewlasciwe uzytkowanie i usterki przez to
spowodowane nie beda podlegaly gwarancji.
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Czasami, w trakcie pracy pod duzym obciazeniem, mozesz do$wiadczy¢ efektu
lekkiego spalania stukowego. Nie jest to powdd do niepokoju, oznacza to, ze silnik
pracuje efektywnie.

Nie przepelniaj zbiornika paliwa. Benzyna nie powinna znajdowaé sie w kroécu
wlewowym zbiornika.

Po napelnieniu zbiornika, aby zamknal korek wepchnij go w krociec wiewowy
zbiornika paliwa, az do zatrzasniecia i zablokowania. Wyjmij kluczyk.

& NIEBEZPIECZENSTWO

Benzyna jest tatwopalna i wybuchowa.
Nieostrozne obchodzenie sige z benzyng
moze spowodowaé powazne oparzenia
i obrazenia ludzi.

*Wytacz silnik i nie zblizaj sie¢ do
motocykla z otwartym ogniem, ani
z przedmiotami iskrzgcymi lub
gorgcymi.

*Paliwo uzupetniaj tylko na wolnym
powietrzu.

* Rozlane paliwo natychmiast wycieraj.

Krociec wlewowy

—
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GEOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

Benzyna z zawartos$cia alkoholu

Jesli bedzie uzywana benzyna z zawarto$cia alkoholu (gasohol), nalezy upewnic sie,
ze liczba oktanoéw odpowiada liczbie zalecane) przez Honde. Istnieja dwa typy
“gasoholu”, jeden zawiera alkohol etylowy, a drugi metylowy. Nie wolno uzywaé
benzyny z zawarto$cig etanolu wiecej niz 10%. Nie wolno takze uzywacé benzyny
z zawartoScig metanolu (metyl lub alkohol drzewny), ktora nie posiada domieszki
rozpuszczalnika i srodkéw antykorozyjnych dla metanolu. Nigdy nie wolno uzywac
benzyny zawierajacej wiecej niz 5% metanolu, pomimo tego, ze zawiera
rozpuszczalnik i Srodek antykorozyjny.

Uszkodzenie ukladu paliwowego lub sltabe osiagi silnika wynikajace ze stosowania
benzyny zawierajacej alkohol nie podlegaja gwarancji. Honda nie moze aprobowaé
zastosowania benzyny z zawarto$cia alkoholu, poniewaz dane zebrane na ten temat
sg jeszcze niekompletne.

Przed zakupieniem benzyny z nieznajomego zrodia, trzeba sprawdzi¢ czy paliwo
zawiera alkohol. JeSli tak, to trzeba potwierdzi¢ jego typ i zawarto§C procentowa.
Jesli zauwazy sie jakie§ niepozadane objawy w pracy silnika po zastosowaniu
benzyny z zawarto$cig alkoholu, nalezy ja zamieni¢ na benzyne, ktora nie zawiera
zadne;j ilo$ci alkoholu.
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OLEJ SILNIKOWY

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego powinno odbywac sie kazdego dnia przed
rozpoczeciem jazdy. Poziom oleju silnikowego musi utrzymywaé sie miedzy
znakiem poziomu maksymalnego 1 minimalnego w okienku kontrolnym.

Aby sprawdzi¢ poziom oleju:

1. Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jalowym przez 3 — 5 minut. Upewni;j sie,
ze kontrolka niskiego ciSnienia oleju zgasta. JeSli kontrolka wciaz sie Swieci,
natychmiast wylacz silnik.

2. Wylacz silnik i ustaw motocykl na jego podporce centralnej, na twardym
poziomym podiozu.

3. Po 2 —~ 3 minutach sprawdZ czy poziom oleju w okienku kontrolnym znajduje sie
miedzy znakiem poziomu maksymalnego i minimalnego.

4. W razie potrzeby wymontuj oslone serwisowg po prawej stronie (strona 87),
pokrywe glowicy silnika (strona 89) i odkre¢ korek wlewu oleju, dolej
wymaganego oleju do znaku poziomu maksymalnego. Nie wlewaj zbyt duzo.

5. Zamontuj korek wlewu oleju i pokrywe glowicy silnika. Sprawdz szczelno$¢.

Praca silnika przy niewystarczajacym poziomie oleju moze spowodowac powazne
uszkodzenie silnika.

Okienko kontrolne

Znak poziomu maksymalnego

Korek wlewu oleju
Znak poziomu minimalnego
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GLOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

OLEJ PRZEKLADNI GLOWNE]

Sprawdzanie poziomu oleju

Sprawdzanie poziomu oleju przekladni gtéwnej powinno odbywac zgodnie z planem
przegladéw okresowych (strona 82).

1. Postaw motocykl na jego podporce centralnej, na twardej, ptaskiej nawierzchni

2. Wykre¢ korek wlewu oleju.

3. Sprawdz czy poziom oleju siega dolnej krawedzi otworu wlewu oleju.

4.Jesli poziom jest niski, sprawdZ czy s3 wycieki. Dolej zalecanego oleju przez
otwor wlewu oleju, az osiagnie poziom dolnej krawedzi.

5. Wkre¢ korek wlewu oleju.

Zalecany ole;j:
OLE] SAE 80 DO PRZEKLADNI HIPOIDALNYCH

Korek wlewu oleju

= / / / Dolna krawedz
7/@
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OPONY BEZDETKOWE

Aby jazda motocyklem byla bezpieczna, opony musza byé wlaSciwego typu
i rozmiaru, w dobrym stanie, z niezuzytym bieznikiem i napompowane odpowiednio
do przewozonego ladunku. Na kolejnych stronach przedstawiono szczegdtowe
informacje dotyczace tego jak 1 kiedy sprawdza ciS$nienie, w jaki sposéb je
kontrolowacd i co zrobi¢ gdy opony wymagaja naprawy lub wymiany.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO
Uzywanie nadmiernie zuzytych lub

niewtasciwie napompowanych opon
grozi wypadkiem, a w konsekwencji
powaznymi obrazeniami ciata lub
Smiercia.

Przestrzegaj wszystkich zalecen
zamieszczonych w tej Instrukcji obstugi,
ktére dotycza cisnienia i konserwacji
opon.

Ci$nienie powietrza w oponach

Utrzymywanie wlaSciwego ciénienia w oponach pozwala na najlepsze polaczenie
komfortu jazdy, wiasno$ci trakcyjnej i trwato$ci bieznika. Zbyt niskie ci§nienie
powietrza w oponach powoduje nadmierne zuzycie paliwa 1 pogorszenie
przyczepno$ci pojazdu oraz zwieksza prawdopodobienstwo uszkodzenia opon
z powodu przegrzania.

Zbyt wysokie ci$nienie powietrza w oponach powoduje pogorszenie komfortu jazdy,
zwieksza zagrozenie zniszczenia opony 1 przyczynia sie do nierbwnomiernego
zuzycia bieznika.

Zalecamy codzienne wizualne sprawdzanie stanu opon przed kazda jazda
i sprawdzenie ciénienia ciSnieniomierzem przynajmniej raz w miesigcu lub
w przypadku oznak niskiego ci$nienia.

Opony bezdetkowe posiadaja czeSciowa zdolno$é "samouszczelniania” w razie
uszkodzenia. Dlatego, jezeli spadek ci$nienia nastepuje bardzo powoli, nalezy
uwaznie sprawdzi¢ opone.
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GLOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

Ciénienie sprawdzaj tylko wtedy, gdy opony sg zimne. Oznacza to, ze przed
sprawdzeniem motocykl powinien stal przez przynajmniej 3 godziny. JeSli
sprawdzisz ci$nienie gdy opony sg cieple, nawet jesli motocykl przejechat tylko
kilka kilometrow, odczyt ci$nienia bedzie wiekszy niz w przypadku zimnych opon.
Jest to normalna sytuacja i nie nalezy wypuszczal powietrza z opon w celu
uzyskania zalecanego ciSnienia. Jezeli wypu$cisz powietrze opona bedzie
niedopompowana.

Zalecane ci$nienie w oponach ”zimnych”:

Przdd 290 kPa (2,90 kG/cm?)
Tyt 290 kPa (2,90 kG/cm?)

Sprawdzanie opon

Podczas sprawdzania ci$nienia powietrza w oponach zawsze sprawdzaj zuzycie
bieznika oraz to, czy opony nie noszg Sladow uszkodzen mechanicznych i czy nie
tkwig w nich zadne ostre przedmioty.

Nalezy zwroci¢ uwage na wystepowanie:

* WypukloSci 1 wybrzuszen bieznika lub bocznej $ciany opony. Wymien opone
w przypadku ich wykrycia.

* Nacie¢, rozwarstwienia i pekniecia opony. Wymien opone, jezeli widoczne sa
fragmenty kordu lub przektadek.

* Nadmiernego zuzycia bieznika.

Ponadto, jesli wjedziesz w dziure lub na jaki$ twardy przedmiot, jak najszybciej zjedz
na pobocze w bezpiecznym miejscu i dokladnie sprawdz opone.
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Zuzycie bieznika
Opone nalezy wymieni¢ gdy gleboko§¢ bieznika w Srodkowej czeSci opony osiagnie
nastepujace wymiary:

Minimalna gleboko$¢ bieznika
Przod 1,5 mm
Tyt 2,0 mm

<W Niemczech>
Niemieckie prawo zakazuje uzywania opon, ktérych gleboko§é bieznika jest
mniejsza niz 1,6 mm.

Wskaznik zuzycia

Znak wskazujacy polozenie
wskaznika zuzycia

Naprawa opony

Jesli opona zostanie przedziurawiona lub uszkodzona, powinna zosta¢ wymieniona,
a nie naprawiona. Naprawiona opona tymczasowo lub na state bedzie miafa gorsze
wlas§ciwo$ci jezdne 1 parametry nizZ opona nowa.

Naprawa tymczasowa, taka jak zewnetrzna zaslepka opony bezdetkowej, nie bedzie
bezpieczna w normalnych warunkach drogowych 1 predko$ciach jazdy. Je$li
dokonano naprawy tymczasowej lub awaryjnej, nalezy z bezpieczng predko$cig
i ostroznie dojechaé do ASO Honda i wymieni¢ opone. Jedli to mozliwe, przed
wymiang opony nie nalezy przewozi¢ zadnego tadunku i pasazera.

Nawet jezeli opona jest profesjonalnie naprawiona z zastosowaniem trwalej faty
wewnetrznej, nie bedzie tak sprawna jak nowa opona. Nie powinno przekraczac sie
predkos$ci 80 km/h przez pierwsze 24 godziny lub 130 km/h w pdZniejszym okresie.
Ponadto przewozenie ladunkéw nie bedzie tak bezpieczne jak z nowa opona.
Dlatego, bardzo zalecana jest wymiana uszkodzonej opony. JeSli jednak opona
zostanie naprawiona, to trzeba ja wywazy¢ przed ponowng jazda.
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GEOWNE PODZESPOLY
(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

Wymiana opony

Opony, w ktore wyposazono motocykl zostaly dobrane stosownie do osiagdow
motocykla i zapewniaja najlepsze prowadzenie, hamowanie, trwalo§¢ i komfort
jazdy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uzywanie niewtasciwych opon moze
zmniejszyC przyczepnoS¢ i stabilnosc
motocykla. Grozi to wypadkiem, ktory
moze spowodowacé powazne obrazenia
ciafa lub smierc.

Zawsze stosuj opony o parametrach
zgodnych z informacjami podanymi
w tej instrukcji obstugi.

Opony zalecane dla Twojego motocykla:

Prz6d: 120/70 ZR 18M/C (59W)

BRIDGESTONE BTO20F F DUNLOP D220FST L
v 170/60 ZR 17M/C (72W)

BRIDGESTONE BT020R F DUNLOP D220ST L

Jesli kiedykolwiek zastapisz oryginalng opone jej odpowiednikiem, to upewnij sie,
Ze po jej zamontowaniu kolo zostato wywazone.
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Istotne przypomnienia z zakresu bezpieczenstwa

Nie montuj detki w oponie bezdetkowej. Nagrzewanie sie opony moze
spowodowac jej wybuch.

W tym modelu motocykla mozna uzywac tylko opon bezdetkowych. Obrecze kot
przystosowane sa do opon bezdetkowych. Podczas silnego przyspieszania
i hamowania opony z detkami moga wysunaé sie z obreczy i spowodowal
gwaltowny spadek ci$nienia powietrza.

Nie montuj opon warstwowych (bias-ply) do tego motocykla. Potgczenie opon
warstwowych (bias-ply) i radialnych moze mie¢ niekorzystny wplyw na
prowadzenie i stabilno$¢ pojazdu.

Nie montuj opon samochodowych do tego motocykla. Podczas montazu opona
moze wyskoczyC z obreczy, z duzg sila i spowodowal powazne obrazenia lub
nawet wypadek $miertelny.

Wymieniajac opony stosuj tylko zalecany rozmiar (strona 44) i sprawdzaj
oznaczenie na nowych oponach. Uzycie innych opon w potaczeniu z ukiadem ABS
moze spowodowac wadliwe jego dziatanie.

Mikroprocesor ukiadu ABS porownuje predkosci obrotowe dwoch kol.

Opony niewlaSciwego rozmiaru moga mie¢ wplyw na rzeczywista predko$¢ kot
i powodowac nieprawidlowe odczyty ukiadu ABS.
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INNE PODZESPOLY

STACYJKA ZAPLONOWA

Stacyjka zaplonowa znajduje sie ponizej panelu kontrolek 1 wskaznikéw.
Pozycja kluczyka Dzialanie Wyjecie Kluczyka
LOCK (blokada Wylaczone obwody elektryczne. Mozna wyjaé
kierownicy) Kierownica jest zablokowana.
OFF (wylaczony) | Wylaczone obwody elektryczne. Mozna wyjac
ON (wlaczony) Wiaczone obwody elektryczne. Nie mozna wyjaé
ACC (zasilanie Funkcjonujg tylko obwody akcesoriéw. | Nie mozna wyjac
akcesoriow)

Stacyjka zaplonowa
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KLUCZYKI
Na wyposazeniu motocykla znajduja sie dwa kluczyki i plytka z numerem kluczyka.

Plytka z numerem kluczyka
Kluczyki

Przy ewentualnym dorabianiu kluczyka potrzebny bedzie numer kluczyka. Plytke
nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu.

W celu dorobienia kluczyka nalezy zaprowadzi¢ motocykl oraz przynie$¢ wszystkie
kluczyki i ptytke z numerem kluczyka do Autoryzowanej Stacji Obstugi Honda.

Ukiad immobilizera (HISS) umozliwia zaprogramowanie do 4 kluczykow, iacznie
z posiadanym.

W przypadku zgubienia wszystkich kluczykéw modut PGM-FI/modul sterujacy

zaplonem musi zostaé wymieniony. Aby uniknaé takiej sytuacji zalecamy

natychmiastowe dorobienie dodatkowego kluczyka w momencie, gdy pozostat tylko

jeden.

W kazdym kluczyku znajduja sie obwody elektroniczne, ktore aktywuja immobilizer

(HISS). Kluczyk nie uruchomi silnika jesli obwody zostaly uszkodzone.

* Kluczykdéw nie nalezy rzucaé lub kia$¢ na nich ciezkich przedmiotow.

* Kluczykow nie nalezy przewiercaé, miazdzy¢ lub zmienia¢ w jaki§ sposdb ich
oryginalnego ksztaltu.

* Kluczyki nalezy trzymac z dala od namagnesowanych obiektow.
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INNE PODZESPOLY

IMMOBILIZER (HISS)
HISS jest skrotem od Honda Ignition Security System (system zabezpieczajacy
zaplon).

Immobilizer (HISS) zabezpiecza motocykl przed kradzieza. Tylko wlaSciwie
zakodowany kluczyk musi zosta¢ wlozony do stacyjki aby uruchomic silnik. JeSli
w stacyjce znajdzie sie kluczyk z niewlaSciwym kodem (lub inny przedmiot) to
zostang zablokowane obwody elektroniczne zapionu.

Po przekreceniu kluczyka w stacyjce do pozycji wigczonej (ON) 1 wylaczniku silnika
w pozycji () (JAZDA), kontrolka immobilizera (HISS) powinna zapalié¢ sie i po kilku
sekundach zgasna¢. Jesli kontrolka wciaz sie §wieci oznacza to, ze kluczyk nie zostat
rozpoznany. Nalezy wtedy przekreci¢ kluczyk do pozycji wylaczonej (OFF), wyjac
go ze stacyjki, wlozy¢ ponownie i ponownie przekreci¢ do pozycji wiaczonej (ON).

Immobilizer posiada funkcje podtrzymujaca miganie kontrolki immobilizera co 2
sekundy przez 24 godziny. Funkcje migania kontrolki immobilizera mozna wiaczac
lub wylaczac.

Aby zmieni¢ funkcje migania kontrolki immobilizera wykonaj ponizszg procedure:
1. Wiacz zapton (ON).
2.Naci$nij 1 przytrzymaj przycisk CLOCK/ILLUM. Zegar przejdzie w tryb

ustawiania czasu z migajacymi minutami.
3. Wytacz zapton (OFF) w ciagu 5 sekund.

Kontrolka immobilizera (HISS)

Przycisk CLOCK/ILLUM HISS ({

U AM 09 a'7

l Zegar cyfrowy

|
U AM_ 071 0
"we-

(o -"

>

>
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Jesli ukiad immobilizera czesto nie rozpoznaje kodu kluczyka, nalezy zglosic sie do

ASO Honda.

* Uklad moze nie rozpoznawac kodu kluczyka jezeli w poblizu stacyjki znajdzie sie
inny kluczyk. Aby upewni¢ sie, ze uklad rozpozna wiasciwy kluczyk, nie powinno
zawieszac sie innego kluczyka na tym samym kolku.

* Nie nalezy zmienia¢ lub modyfikowa¢ immobilizera (HISS) i montowaé
dodatkowych urzadzen. Motocykl nie bedzie mogt zosta¢ uruchomiony z powodu
usterek w ukladzie elektronicznym.

 Jesli wszystkie kluczyki zostaly zgubione, to modul PGM-FI/modul sterujacy
zaplonem musi zosta¢ wymieniony.

Dyrektywy EC
Uktad immobilizera spelnia wytyczne dyrektyw R & TTE.

CE0891Q

Deklaracja dostosowania do dyrektyw R & TTE jest wreczana kupujacemu w chwili
dokonywania zakupu. Deklaracja powinna by¢ przechowywana w bezpiecznym
miejscu. W przypadku jej utraty lub nieotrzymania przy zakupie nalezy zglosi¢ sie
do ASO Honda.
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INNE PODZESPOLY

URZADZENIA NA PRAWYM RAMIENIU KIEROWNICY

Wylacznik silnika

Wylacznik silnika umieszczony jest obok raczki przepustnicy (gazu). JeSli wylacznik
znajduje sie w pozycji () (JAZDA), silnik moze zostaé uruchomiony. Jesli wylacznik
znajduje sie w pozycji B (WYLACZONY), silnik nie moze zosta¢ uruchomiony.
Wrylacznik ten ma sluzyé glownie jako wylacznik bezpieczefistwa lub awaryjny
i zwykle powinien pozostawaé w pozycji () (JAZDA).

Przycisk rozrusznika

Przycisk rozrusznika znajduje sie ponizej wylacznika silnika.

Gdy przycisk rozrusznika zostanie naciSniety, rozrusznik “zakreci” silnikiem. JeSli
wylacznik silnika znajduje sie w pozycji & (WYLACZONY), rozrusznik nie bedzie
dzialal. Na stronie 70 opisano procedure uruchamiania.

Wylacznik silnika

Przycisk rozrusznika
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URZADZENIA NA LEWYM RAMIENIU KIEROWNICY
Urzadzenia obok lewej raczki kierownicy to:

Przetacznik zmiany $wiatel reflektora
Przesuniecie przelacznika do pozycji E0O  (HI) wlaczy Swiatlo drogowe, a do
pozycji 20D (LO) $wiatto mijania.

Przycisk sygnalu §wietlnego
Jesli przycisk zostanie naci$niety, "mrugniecie” §wiattami drogowymi zasygnalizuje
samochodom o zblizajacym sie pojezdzie lub manewrze wymijania.

Przycisk sygnalu dzwiekowego
Naci$niecie przycisku uruchomi klakson.

Przelacznik kierunkowskazow

Przesuniecie przelacznika do pozycji <a (L) sygnalizuje skret w lewo, a do
pozycjii ©»  (P) skret w prawo, odpowiedni kierunkowskaz i kontrolka zaczng
migac. Przelagcznik powraca to potozenia Srodkowego po jego naci$nieciu.

Przetacznik zmiany $wiatet reflektora

Przycisk sygnatu §wietlnego

Przelacznik kierunkowskazow

Przycisk sygnatu dZzwigkowego
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INNE PODZESPOLY

PRZELACZNIK REGULACJI WYSOKOSCI SZYBY
Maksymalny zakres regulacji wysoko$ci szyby wynosi okoto 190 mm. Wysoko$§¢
reguluj przyciskami odpowiednio do wlasnych potrzeb jak opisano ponize;.

Aby wyregulowaé wysoko$¢ szyby
1. Wiacz zaplon.
Aby podnie§¢ szybe:
naci$nij przycisk A (podnoszenie).

Aby opuscié szybe

naciénjj przycisk V¥ (opuszczanie).

Szyba
Przycisk A (podnoszenie)

Przycisk ¥ (opuszczanie)

Przelacznik regulacji wysokosci szyby

Szyba bedzie sie podnosi¢ lub opuszczaé, gdy przyciski sterowania sa naci$niete.
Po opuszczeniu szyby prosimy sprawdzi¢ czy jej nowa pozycja pozwala na
bezpieczne prowadzenie motocykla.
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WLACZNIK SWIATEL AWARYJNYCH

Swiatel awaryjnych uzywaj tylko po zatrzymaniu motocykla, aby zasygnalizowaé
niebezpieczng sytuacje. Aby wlaczy¢ Swiatla awaryjne przekrec kluczyk w stacyjce
zaplonowej w pozycje ON lub ACC, nastepnie wciénij przycisk A . Przednie i tylne
kierunkowskazy bedg jednoczes$nie migac.

Ustaw wiacznik Swiatel awaryjnych w polozeniu wylaczonym (OFF) je$li nie ma
potrzeby dalszej sygnalizacji $wiattami awaryjnymi lub jesli kierunkowskazy dzialaja
nieprawidiowo i powoduja ryzyko niezrozumienia u innych kierowcow.

Wiacznik Swiatel awaryjnych
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwiazane z jazda motocyklem)

BLOKADA KIEROWNICY

W celu zablokowania kierownicy, maksymalnie przekrec ja w lewo lub w prawo,
a nastepnie rownocze$nie naci$nij 1 przekre¢ kluczyk zaplonowy na pozycje
BLOKADA (LOCK). Wyjmij kluczyk zaplonowy.

W celu odblokowania kierownicy przekrec i jednocze$nie wcidnij kluczyk zaptonowy
do pozycji WYL.. (OFF).

Nie przekrecaj kluczyka zaplonowego do pozycji BLOKADA (LOCK) podczas jazdy
motocyklem. Mozesz w ten sposdb straci¢ kontrole nad pojazdem.

Blokada

Odblokowanie

Kluczyk zaptonowy
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SIEDZENIE

W celu wymontowania tylnego siedzenia

W16z kluczyk zaplonowy w zamek siedzenia i przekre¢ go zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, aby otworzy¢ dZwignie zamka po lewej stronie. Pociggnij tylne
siedzenie jednocze$nie do tytu i do gory przy zwolnionej dZwigni siedzenia.

W celu wymontowania przedniego siedzenia
Pociagnij przednie siedzenie jednocze$nie do tytu i do gory.

W celu zamontowania przedniego siedzenia
Wsuf zaczepy w uchwyty znajdujace sie na ramie, nastepnie przesun siedzenie
na miejsce 1 dociS$nij jego tyt.

W trakcie montazu przedniego siedzenie upewnij sie, ze otwory w tylnej czesci
przedniego siedzenia s3 ustawione na przeciwko regulatora jego wysoko$ci.

W _celu zamontowania tylnego siedzenia
Zamontuj przednie siedzenie. Wsun zaczepy w uchwyty znajdujace sie na ramie,

nastepnie przesun siedzenie na miejsce 1 doci$nij jego tyl. Zamknij dZwignie zamka
i przekre¢ kluczyk zaplonowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

Upewnij sie, ze siedzenie jest wia§ciwie zablokowane po zamontowaniu.

Zaczep
Otwory

Zaczepy

Dzwignia
siedzenia

Zaczepy Kluczyk zaplonowy
Regulator wysokoSci siedzenia
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Przednie siedzenie moze byé ustawione na jednej z trzech pozycji rosnacej co
15 mm.
Ustaw wysoko§¢ siedzenia odpowiednio do swoich potrzeb, jak pokazano ponize;j.

celu ustawienia wysokoSci siedzenia

1. Wymontuj przednie i tylne siedzenie (strona 55).

2. Przesun regulator wysokoSci siedzenia w kierunku tylu, nastepnie ustaw go
w prowadnicy.

Regulator wysoko$ci siedzenia Prowadnica

W trakcie montazu przedniego siedzenie upewnij sie, ze otwory w tylnej czesci
przedniego siedzenia s3 ustawione na przeciw regulatora jego wysokosci.

Pozycja WYSOKA

3. Zamontuj przednie i tylne siedzenie (strona 55).
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UCHWYT NA KASK

Uchwyty na kaski znajduja sie ponizej siedzenia.
Wymontuj siedzenie (strona 55).

Zawie$ kaski na haczykach.

Zamontuj siedzenie i pewnie je zablokuj.

& NIEBEZPIECZENSTWO
Jazda z kaskiem przypietym do uchwytu

moze zakiocic funkcjonowanie zawie-
szenia i tylnego kofa, a tym samym
spowodowaé¢ wypadek, w ktorym
mozna zging¢ lub odnies¢ powazne
obrazenia.

Uchwytu na kask mozna uzywac tylko
podczas postoju. Nie wolno jezdzi¢
Z kaskiem przypietym do uchwytu.

Uchwyty na kaski
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwiazane z jazdag motocyklem)

KUFRY BOCZNE
Kufry boczne sa przeznaczone do przewozenia lekkich przedmiotéw. Nie przewoz
bagazu ciezszego niz 9,0 kg w zadnym z kufrow.

W celu otwarcia kufra bocznego:

W16z kluczyk zaplonowy i przekre¢ go w kierunku ruchu wskazowek zegara.
Pociagnij za klamke aby otworzy¢ kufer boczny.

W celu zamkniecia kufra bocznego:

Zamknij kufer i zt6z klamke. Przekrec kluczyk zaptonowy w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara. Upewnij sie, ze kufry boczne s3 pewnie zamkniete.

Kluczyk zaplonowy

Klamka

Kufer boczny
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W celu wymontowania kufra bocznego:

W16z kluczyk zaplonowy i przekre¢ go w kierunku ruchu wskazéwek zegara aby
otworzy¢ dzwignie zamka. Wymontuj kufer boczny podnoszac i odciagajac go tak jak
pokazano na rysunku. Po wymontowaniu zablokuj dZzwignie zamka kluczykiem
zaplonowym.

W celu zamontowania kufra bocznego:
Zamontowanie odbywa sie w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania.

Po zamontowaniu kufra bocznego sprawdZ czy jego gniazd jest pewnie osadzone.
Zamknij dzwignie zamka i przekre¢ kluczyk zaptonowy w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.

Przed rozpoczeciem jazdy upewnij sie, ze dzwignie zamkOw s3 pewnie zamkniete.

Dzwignia zamka

Kluczyk zaplonowy

Kufer boczny

Gniazdo
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwiazane z jazda motocyklem)

SCHOWKI PRZY OWIEWKACH
Schowki przy owiewkach sa przeznaczone do przewozenia lekkich przedmiotow.
Nie przewoz bagazu ciezszego niz 2,0 kg w kazdym schowku.

Aby otworzy¢ schowek po lewej stronie owiewki wi6z kluczyk zapionowy w jego
zamek i przekre¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

Aby otworzy¢ schowek po prawej stronie owiewki naci$nij przycisk.

Aby zamkna¢ schowek umie$¢ plasko dlon na pokrywie i naciénij ja, az sie
zatrza$nie.

Przed rozpoczeciem jazdy upewnij sie, ze schowki sg prawidlowo zamkniete.

Uwazaj na te miejsce, aby nie ulegio zamoczeniu podczas mycia motocykla.

W schowkach przy owiewkach nie przechowuj wartoSciowych przedmiotow.

Przycisk

Kluczyk zaplonowy

Schowek po lewej stronie owiewki Schowek po prawej stronie owiewki
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REGULACJA WYSOKOSCI SZYBY
WysokoS§¢ szyby moze by¢ ustawiona o 60 mm wyze] lub nizej od pozycii
standardowe;.

W celu zmiany ustawienia wysoko§ci szyby od pozycji standardowe;j:
1. Podnie$¢ szybe do gornej pozycji (strona 52).
2. Wymontuj pokrywy szyby wykrecajac wkrety.
Aby podnie$¢:
Poluzuj nakretke i przesun szybe ustawiajac ja w dolnej prowadnicy.
Aby obnizy¢:
Poluzuj nakretke 1 przesun szybe ustawiajac ja w gornej prowadnicy.
3. Po zakonczeniu ustawiania dokre¢ nakretki i zamontuj pokrywy szyby.
Przed rozpoczeciem jazdy upewnij sie, ze szyba jest pewnie zablokowana.

Wkrety

Pokrywy szyby

Nakretki Gérna prowadnica

Dolna prowadnica
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwigzane z jazda motocyklem)

DOKUMENTY

Instrukcja obslugi i inne dokumenty powinny by¢ przechowywane w schowku pod
tylnym siedzeniem. Uwazaj na to miejsce, aby nie uleglo zamoczeniu podczas mycia
motocykla.

Instrukcja obstugi
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SCHOWEK NA BLOKADE PRZECIWKRADZIEZOWA ”U-LOCK”

W tylnym blotniku znajduje sie schowek na blokade zabezpieczajaca przed kradziezg
typu "U-Lock”. Upewnij sie, ze blokada zostala pewnie przymocowana ta$ma
gumowa.

Niektore blokady typu "U-Lock” nie beda mogly by¢ przechowywane w tym
schowku, ze wzgledu na ich inny ksztait lub rozmiar.
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwiazane z jazda motocyklem)

LUSTERKA WSTECZNE

Oba lusterka wsteczne sa wyposazone w specjalne mocowania, ktére pozwalajg
na kontrolowane oddzielenie lusterka od jego podstawy po zderzeniu z przeszkoda.
ZespOl lusterka pozostaje przymocowany do wspornika lusterka na kroétkiej lince.

Sprawdzanie:
» SprawdZ prawidlowy kat ustawienia lusterka.

* Naciénij zdecydowanie pokrywe lusterka, az wskoczy na mocowanie lusterka.
* Po ponownym zamontowaniu sprawdz prawidlowy kat ustawienia lusterka i czy
przednie kierunkowskazy dzialaja prawidlowo.

/
Pokrywa lusterka /// / Lusterko

Dla swojego bezpieczenstwa mozliwie szybko zmontuj kazde rozdzielone lusterko.
W innym razie lusterko i kierunkowskaz nie bedg dostepne w trakcie jazdy.

Jesli zespol lusterka jest uszkodzony tak, ze nie moze byé ponownie uzyty lub
zamontowany na jego podstawie, wymontuj go z podstawy i dostarcz motocykl! do
ASO Honda.

Jazda z lusterkiem wiszacym na lince moze uszkodzi¢ plastikowe elementy
motocykla.
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PIONOWA REGULACJA USTAWIENIA REFLEKTORA

Pionowej regulacji mozesz dokona¢ krecac pokretlem regulacji ustawienia
reflektora, w zaleznoSci od zaistniatej potrzeby.

Przestrzegaj lokalnych przepisow i regulacji prawnych.

Aby przystapié do regulacji:

Wiacz zapion (ON).

W celu obnizenia promienia $wiatla przekreé¢ pokretlo regulacji ustawienia
reflektora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

W celu podniesienia promienia $wiatla przekre¢ pokretlo w kierunku ruchu
wskazowek zegara.

Pokretto regulacji ustawienia reflektora
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ELEMENTY DODATKOWE
(Nie zwigzane z jazdag motocyklem)

SERWISOWA POZYCJA ZBIORNIKA PALIWA

Zhiornik paliwa moze zostaC odchylony do gory w celu ulatwienia obslugi
niektorych podzespotow.

Nie jest wymagane oproznienie zbiornika paliwa.

Podniesienie:

1. Ustaw motocykl na jego podpdrce centralnej przy skrzyni biegbw na biegu
neutralnym (luzie) i wytaczonym zaptonie. Sprawdz czy korek wlewu paliwa jest
zamkniety.

2. Wymontu;j siedzenie (strona 55).

3. Wykre¢ Sruby zbiornika paliwa i wymontuj za$lepki otwor6w w gornej poice.

4, Regulator wysoko$ci siedzenia zostanie ustawiony w pozycji serwisowej po
przesunieciu go w kierunku tytu motocykla.

5. Poluzyj kluczem nakretke blokujaca $rube przelotows.

6. Przesun zbiornik paliwa w kierunku tytu motocykla.

ZaSlepka otworu w gornej pblce

Sruby zbiornika paliwa
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7. Wymontuj podpore zbiornika ze spodniej czeSci siedzenia.
8. Podnie§ przednig czeS¢ zbiornika paliwa 1 umie$§¢ podpore miedzy przednia
czesScig zbiornika paliwa a otworem w gornej polce.

Nie podno$ zbiornika paliwa wyzej niz pozwala na to linka blokujaca.

9. Dokre¢ kluczem nakretke blokujaca Srube przelotowa.

Podpora zbiornika

Linka blokujaca Zbiornik paliwa
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EKSPLOATACJA

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

W celu zachowania bezpieczenstwa bardzo wazne jest dokonanie szybkiego
przegladu i sprawdzenie stanu motocykla przed rozpoczeciem kazdej jazdy. Jesli
wykryjesz jaka$ usterke, zlikwidyj ja samodzielnie lub w ASO Honda.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niewtasciwa obstuga motocykla lub
zlekcewazenie usterki przed rozpo-
czeciem jazdy moze spowodowacé
wypadek, w ktérym mozna odnies$é
powazne obrazenia ciata lub smier¢.

Zawsze przed rozpoczeciem jazdy
wykonuj przeglad i usuwaj usterki jesli
sie pojawity.

1. Poziom oleju silnikowego — w razie potrzeby uzupetnij (strona 39). Sprawdz, czy
nie ma ewentualnych wyciekow.

2. Poziom paliwa — w razie potrzeby napelnij zbiornik paliwa (strona 36). Sprawdz,
czy nie ma ewentualnych wyciekow.

3. Poziom ptynu chlodzacego — w razie potrzeby uzupetnij. SprawdZ, czy nie ma
ewentualnych wyciekow (strony 34 - 36).

4. Hamulce przednie i tylne — sprawdz dzialanie, upewnij sie, ze nie ma wyciekow
plynu hamulcowego (strony 30 - 32).

5. Opony — sprawdz stan opon (strony 41 — 43) 1 ciSnienie powietrza (strona 41).

6. Przepustnica — sprawdZ plynno$¢ otwierania i zamykania we wszystkich
pozycjach kierownicy.

7.Swiatla i sygnal dzwiekowy — sprawdz prawidlowe dzialanie reflektora, $wiatel
tylnych/stop, kierunkowskazow, kontrolek i sygnatu dzwiekowego.

8. Wylacznik silnika — sprawdz prawidtowe dzialanie (strona 50).

9. Uklad odcinania zaptonu przy roziozonej podpérce bocznej — sprawdZ prawidiowe
dziatanie (strona 102).
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URUCHAMIAN IE SILNIKA
Zawsze przestrzegaj prawidiowe] procedury uruchamiania opisanej ponizej.

Motocykl zostal wyposazony w uklad odcinania zaptonu przy rozlozonej podporce
bocznej. Silnik nie moze zosta¢ uruchomiony przy rozlozonej podporce bocznej
chyba, ze skrzynia biegéw jest na luzie. Przy podniesione]j podpérce bocznej mozna
uruchomi¢ silnik zaréwno na biegu z zaciagnieta dzwignig sprzegla jak i na luzie.
Przy opuszczone] podporce bocznej uruchomiony silnik zgaénie jeSli zostanie
wiaczony bieg.

W celu zabezpieczenia katalizatora i uktadu wydechowego motocykla nalezy unikac
wydluzonej pracy silnika na biegu jalowym i stosowania benzyny otowiowe;j.

Uktad wydechowy motocykla wydziela trujacy tlenek wegla. Wysoki poziom tego
trujacego gazu moze szybko gromadzi¢ sie w zamknietych pomieszczeniach takich
jak garaz. Nie wolno uruchamiac silnika przy zamknietych drzwiach garazu. Nawet,
z otwartymi drzwiami nie powinno przebywaé sie dtuzej niz jest to potrzebne do
wyprowadzenia motocykla na zewnatrz.

Nie uzywaj rozrusznika elektrycznego jednorazowo diuzej niz przez 5 sekund.
Zwolnij przycisk rozrusznika na 10 sekund przed ponownym jego naci§nieciem.

Przygotowanie
Przed uruchomieniem silnika wi6z kluczyk do stacyjki zaplonowej, przekre¢ go do
pozycji wiaczonej (ON) i1 sprawdz po kolei czy:
* Skrzynia biegdw znajduje sie na biegu neutralnym (luzie)
(Swieci sie kontrolka "luzu”).
» Wylacznik silnika znajduje sie w pozycji () (JAZDA).
« Swieci sie kontrolka niskiego ci$nienia oleju.
* Wylaczona jest kontrolka PGM-FI.
* Wylaczona jest kontrolka immobilizera (HISS).

Kontrolka niskiego ci$nienia oleju powinna zgasnaé po 2 - 3 sekundach
od uruchomienia silnika. Jesli kontrolka niskiego ci$nienia oleju Swieci sie w trakcie
pracy silnika natychmiast go wylacz i1 sprawdZ poziom oleju silnikowego.

Praca silnika przy niedostatecznym ci$nieniu oleju moze spowodowaé powazne
uszkodzenie silnika.
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EKSPLOATACJA

Procedura uruchamiania
Motocykl jest wyposazony w silnik z wtryskiem paliwa oraz z automatycznym
ssaniem. Postepuj wedlug procedury opisanej ponize;.

Przy wszystkich temperaturach powietrza
* Naciénij przycisk rozrusznika z catkowicie zamknietg przepustnica.

Silnik nie zostanie uruchomiony jeS§li przepustnica jest calkowicie otwarta
(poniewaz elektroniczny modut sterujacy odetnie doptyw paliwa).

Przycisk rozrusznika
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Zalanie silnika

Jesli silnik nie zostanie uruchomiony po kilku probach, moze to oznaczal jego

zalanie paliwem. W celu usuniecia zalania postepu) nastepujaco:

1. Wylacznik silnika pozostaw w pozycji () JAZDA.

2. Catkowicie otworz przepustnice.

3. Przytrzymuj przycisk rozrusznika przez 5 sekund.

4. Postepuj wedlug standardowej procedury uruchamiania.

5. Jesli silnik na biegu jalowym pracuje niestabilnie, lekko otworz przepustnice.
Jesli wcigz nie bedzie mozna uruchomi¢ silnika, nalezy odczeka¢ 10 sekund
1 ponownie wykona¢ punkty 1 do 4.

Odciecie zaptonu

Motocykl zostat tak zaprojektowany aby automatycznie wylaczyé silnik 1 pompe
paliwa jesli dojdzie do wywrdcenia sie motocykla (czujnik przechylenia odcina ukiad
zaplonowy). Przed ponownym uruchomieniem silnika, nalezy przekreci¢ kluczyk
w stacyjce do pozycji wylaczonej (OFF), a nastepnie do pozycjt wlaczonej (ON).

DOCIERANIE MOTOCYKLA

Przyszta niezawodno$¢ i osiagi motocykla zaleza od przyltozenia szczegdlnej uwagi
do pierwszych 500 km.

W tym czasie nalezy unikaé¢ gwaltownego przyspieszania 1 calkowitego otwierania
przepustnicy.
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EKSPLOATA(CJA

JAZDA
Przed rozpoczeciem jazdy przeczytaj rozdziat o bezpieczenstwie (strony 1 - 7).

Zalecamy dokiadne zrozumienie funkcji mechanizmu podporki bocznej (patrz
PRZEGLADY OKRESOWE strona 82 1 opis PODPORKI BOCZNE] na stronie 102).

Upewnij sie, ze podczas jazdy, postoju na biegu jalowym lub parkowania motocykla,
materialy latwopalne takie jak sucha trawa i liScie nie bedg w bliskim kontakcie
z uktadem wydechowym.

1. Silnik jest gotowy do jazdy po jego uprzednim rozgrzaniu.

2.Podczas pracy silnika na biegu jalowym, zaciagnij dZzwignie sprzegta i wcidnijj
dzwignie zmiany biegdw wlaczajac pierwszy [1.] bieg.

3. Powoli puszczaj dzwignie sprzegla jednoczes$nie stopniowo zwiekszajac predkosé
obrotowa silnika przez otwieranie przepustnicy. Koordynacja dzialania
przepustnicy 1 sprzegta zagwarantuje tagodny, plynny start.

4. Gdy motocykl osiagnie umiarkowang predko$¢, zamknij przepustnice, zaciagnij
dzwignie sprzegta i przelacz na drugi [2.] bieg przez podniesienie dZwigni zmiany
biegow.

Taka kolejno$¢ dzialania jest powtarzana przy zmianie na 3., 4. i 5. (najwyzszy)
bieg.

5.Lagodne zwalnianie odbywa sie przy koordynacji hamowania i obslugi
przepustnicy.

6. Podczas hamowania jednocze$nie uzywaj obu hamulcow, przedniego i tylnego.
Silne naci$niecie hamulca moze spowodowal blokade kola i mie¢ wplyw
na zmniejszenie efektywno§ci hamowania i1 utrudnic¢ kontrole nad motocyklem.
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HAMOWANIE

Motocykl jest wyposazony w podwdjnie sprzezony uklad hamulcowy (DCBS).
Uzycie dzwigni przedniego hamulca skutkuje zadzialaniem przedniego hamulca
1 czeSciowo tylnego. Uzycie pedatu tylnego hamulca skutkuje zadzialaniem tylnego
hamulca 1 czeSciowo przedniego. Najlepszy efekt hamowania uzyskuje sie
przy jednoczesnym uzyciu dzwigni i pedatu hamulca tak jak w klasycznym ukiadzie
hamulcowym.

Tak jak przy klasycznym ukiadzie hamulcowym ekstremalne hamowanie moze
spowodowac blokade kota i obnizy¢ kontrole nad motocyklem.

Normalne hamowanie odbywa sie przy jednoczesnym uzyciu pedalu 1 dzwigni
hamulca oraz zmianie biegu na nizszy, odpowiedni do predkosci jazdy. Maksymalny
efekt hamowania osiagnie sie gdy zostanie zamknieta przepustnica i mocno
naci$niety pedat oraz dzwignia hamulca. Przed calkowitym zatrzymaniem naci$nij
dzwignie sprzegla, aby zapobiec zga$nieciu silnika.

Wazne uwagi z zakresu bezpieczenstwa:

* JeSli to mozliwe przed wejSciem w zakret nalezy zmniejszy¢ predko$é
i przyhamowaé. Zamkniecie przepustnicy lub hamowanie w polowie zakretu
spowoduje poslizg kola, ktory obnizy kontrole nad motocyklem.

* Mozliwo$ci manewrowe i zatrzymania bedg obnizone podczas deszczu, na mokrej
lub niestabilne] nawierzchni. W takich warunkach jazdy wszystkie czynnosci
powinny przebiegaC w tagodny sposob. Gwaltowne przyspieszenie, hamowanie
lub skret moga przyczyni¢ sie do utraty kontroli. Cwiczenie ostroznosci
w ekstremalnych sytuacjach hamowania, przyspieszania i skrecania zwiekszy
bezpieczenstwo.

* Podczas dlugiego, ostrego zjazdu nalezy hamowac silnikiem, zredukowac bieg
1 okresowo uzywac obydwu hamulcow.

Ciagte uzywanie hamulcow spowoduje ich przegrzanie, a tym samym obnizy ich
efektywno$¢ dzialania.

* Jazda z noga pozostawiong na pedale i1 reka na dZwigni hamulca moze wlaczyé
Swiatlo stop, dajac falszywy sygnatl pozostaltym kierowcom. Moze spowodowaé
takze przegrzanie sie hamulcow, a tym samym obnizy ich efektywno§é dzialania.
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EKSPLOATACJA

Uktad ABS

Motocykl jest réwniez wyposazony w uklad ABS, ktérego zadaniem jest
zapobieganie blokowaniu kola przy silnym hamowaniu na nieréwnych lub stabej
jako$ci nawierzchniach, w trakcie jazdy na wprost. Chociaz kolo nie zostanie
zablokowane - jeSli hamujesz zbyt mocno na zakrecie mozesz wpa$S¢ w poSlizg
1 utraci¢ panowanie nad motocyklem.

W niektorych sytuacjach motocykl z ABS moze wymagac diuzszej drogi hamowania
na luznych lub nieréwnych nawierzchniach niz taki sam motocykl bez ukladu ABS.

ABS moze nie zadzialta¢ w skutek zlej oceny warunkéw drogowych lub
nieprawidiowe] obstugi hamulcéw. Twoim obowiazkiem jest jazda z szybkoSciami
odpowiednimi dla warunkéw pogodowych, stanu drog i ruchu oraz zachowanie
marginesu bezpieczenstwa.

ABS jest zawsze wiaczony i posiada funkcje samodiagnozy.

ABS moze zosta¢ uaktywniony po wpadnieciu w dziure na drodze lub przejechaniu
przez inne nieréwnosci. Wazne jest by uzywac zalecanych opon (strona 44). Modutl
ABS poréwnuje predko$¢ kola. Opony inne niz zalecane mogg mieé wplyw
na predko$c¢ kola 1 powodowaé pomytke modutu ABS.

ABS nie dziala przy niskich predko$ciach jazdy (okolo 10 km/h lub mniejszych).

ABS nie dziala jesli akumulator jest rozladowany.
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Kontrolka ABS (ST1300A)

Kontrolka ta normalnie zapala sie po wlaczeniu zaplonu (ON) 1 gasnie
po rozpoczeciu jazdy. Jesli w ukladzie ABS pojawi sie usterka kontrolka zapali sie
1 pozostanie zapalona lub bedzie miga¢. Ukiad ABS nie dziala jeSli kontrolka ABS
jest zapalona lub miga.

Jesli kontrolka ABS pali sie w trakcie jazdy zatrzymaj motocykl w bezpiecznym
miejscu 1 wylacz silnik.

Wiacz zapton (ON) ponownie. Kontrolka powinna zapali¢ sie i1 zgasnac
po rozpoczeciu jazdy. Jesli kontrolka nie ga$nie lub ponownie miga, to ukiad ABS nie
dziata, ale hamulce ciagle s3 sprawne i zapewniajg zdolno§¢ normalnego
zatrzymywania. Jednakze powiniene$ jak najszybciej sprawdzi¢ ukltad w ASO
Honda.

Kontrolka ABS moze migac jeSli krecisz tylnym kolem, gdy motocykl jest ustawiony
na podpoérce. Jest to normalne. Wylgcz zapion (OFF), aby kontrolka przestata migac.

\\J\/i
\\®
OSSS

~

Fl

Kontrolka ABS
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PARKOWANIE

1.Po zatrzymaniu motocykla wrzu¢ bieg neutralny ("luz”), przekreé kluczyk
w stacyjce zaptonowej do pozycji wyltaczonej (OFF) 1 wyjmij kluczyk.

2. Uzyj podporki bocznej lub centralnej aby podtrzymaé motocykl podczas postoju.

Parkuj na twarde], plaskiej nawierzchni, aby zapobiec przewrdceniu sie motocykla.

3. Zablokuj kierownice. Pomoze to w zabezpieczeniu motocykla przed kradzieza
(strona 54).

Upewnij sie, ze podczas parkowania motocykla, materiaty tatwopalne takie jak sucha
trawa i liScie nie beda w bliskim kontakcie z ukladem wydechowym.
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EKSPLOATACJA

RADY JAK UCHRONIC SIE PRZED KRADZIEZA

1. Zawsze blokuj kierownice i1 nigdy nie zostawiaj kluczyka w stacyjce. Jest to
oczywiste, ale niektore osoby o tym zapominaja.

2. Upewnij sie, ze informacje rejestracyjne motocykla sa wlasciwe 1 aktualne.

3.Jesli jest to mozliwe pozostawiaj motocykl na parkingu strzezonym lub
w zamykanym garazu.

4. Uzywaj dodatkowych, wysokie] klasy zabezpieczen przed kradzieza.

5. Wpisz do instrukeji obstugi nazwisko, adres, numer telefonu i przechowyj ja
w schowku na dokumenty przez caly czas.
Niejednokrotnie, skradzione motocykle byly identyfikowane dzieki informacjom
pozostawionym w instrukcji obstugi.

IMIE I NAZWISKO

ADRES

NR TELEFONU
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PRZEGLADY I OBSLUGA

ZNACZENIE PRZEGLADOW

Bezpieczna, ekonomiczna 1 bezusterkowa jazda wymaga utrzymania motocykla
w jak najlepszym stanie. Dobrze zadbany motocykl pomoze takze zredukowaé
zanieczyszczenie powietrza.

W niniejszym rozdziale zawierajacym tabele przegladdéw okresowych przedstawiono
czynno$ci, ktore pomoga w prawidiowym utrzymaniu motocykla.

Instrukcje te oparte sa na zalozeniu, ze motocykl bedzie uzywany wytacznie wedlug
jego przeznaczenia. Uzywanie motocykla w niezwykle mokrych lub zakurzonych
warunkach oraz szybka jazda bedzie wymagala wiekszej iloSci przegladow niz ilo§é
podana w tabeli przegladow okresowych. Nalezy skonsultowaé sie z ASO Honda
w celu ustalenia iloSci przegladéw odpowiednich do indywidualnych potrzeb.

W przypadku wywrdcenia motocykla lub zderzenia, nalezy zglosi¢ sie do ASO
Honda w celu kontroli sprawnosci giownych podzespoldéw, pomimo mozliwoSci
usuniecia usterek we wlasnym zakresie.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niewtasciwa obstuga motocykla lub
zlekcewazenie usterki przed rozpocze-
ciem jazdy moze spowodowac
wypadek, w ktorym mozna poniesé
$mier¢ lub odnies¢ powazne obrazenia
ciafa.

Zawsze przestrzegaj zalecen i terminéw
przegladoéw okresowych podanych
w tabelach przegladoéw zawartych w tej
instrukcji obstugi.
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BEZPIECZENSTWO PRZEGLADOW

W niniejszym rozdziale opisano wazne czynnoSci z zakresu przegladéw 1 obstugi.
Niektore czynno$ci serwisowe moze wykonywaé sam uzytkownik, jes$li posiada
podstawowg wiedze i zdolnoSci techniczne.

Czynnosci bardziej skomplikowane i wymagajace uzycia specjalistycznych narzedzi
powinny by¢é wykonane przez profesjonalng obsiuge. Wymiana kola powinna by¢
przeprowadzona przez mechanika w ASO Honda lub innego odpowiednio wykwali-
fikowanego. Procedura wymiany kola opisana w tej instrukcji obsiugi jest pomocna
tylko w sytuacjach awaryjnych.

Rozdzial ten zawiera opis najwazniejszych Srodkow ostrozno$ci z zakresu bezpie-
czehstwa. Jednakze, niniejsza instrukcja nie jest w stanie opisaé wszystkich
niebezpiecznych sytuacji, ktore moga wystapi¢ podczas czynnosci serwisowych.
Uzytkownik sam powinien zdecydowaé o samodzielnym dokonywaniu czynno$ci

serwisowych.
A NIEBEZPIECZENSTWO

Postepowanie niezgodnie z instrukcjg
obstugi i nieprzestrzeganie Srodkow
ostroznosci moze spowodowac
powazne obrazenia ciata lub smierc.

Zawsze przestrzegaj zaleceh i Srodkéw
ostroznosci zawartych w tej instrukc;ji
obstugi.
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PRZEGLADY I OBSLUGA

SRODKI OSTROZNOSCI
» Upewnij sie, ze przed rozpoczeciem czynnoSci serwisowych silnik zostai
wylaczony. Pomoze to wyeliminowac wiele potencjalnie niebezpiecznych sytuacji:

# Trujacy tlenek wegla z ukladu wydechowego.
Gdy silnik pracuje nalezy zawsze zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
x Qparzenia spowodowane goracymi elementami.
Przed rozpoczeciem czynno$ci serwisowych poczekaj na ostygniecie silnika
1 uktadu wydechowego.
* Skaleczenia spowodowane elementami ruchomymi.
Nie wiaczaj silnika chyba, ze jest to zalecane w instrukcji.

* Przed rozpoczeciem pracy przeczytaj instrukcje i1 upewnij sie, ze posiadasz
wszystkie potrzebne narzedzia i odpowiednie umiejetnosci.

* Aby zapobiec wywrdceniu motocykla, zaparkuj go na twardej, poziomej
nawierzchni, uzywajac podporki centralnej lub specjalistycznego stojaka
zapewniajacego odpowiednia stabilno$c.

* Bezpieczne obchodzenie sie z benzyng i akumulatorem moze zapobiec powstaniu
pozaru i wybuchu. Do czyszczenia nie wolno uzywaé benzyny, nalezy uzywaé
tylko niepalnych rozpuszczalnikdéw. Zabronione jest palenie papierosow, uzywanie
otwartego ognia i Zrodel iskier w poblizu akumulatora i uktadu paliwowego.

Pamietaj, ze ASO Honda posiada najlepsza wiedze na temat motocykla oraz posiada
specjalistyczne wyposazenie potrzebne do wykonania przegladu lub naprawy.

Podczas dokonywania przegladéw i napraw zalecamy uzywanie oryginalnych czesci

zamiennych firmy Honda lub ich odpowiednikéw, ktore zapewnia najwyzsza jako$é
1 bezusterkowo$c.
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PLAN PRZEGLADOW OKRESOWYCH

Przed kazdym przegladem okresowym nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci opisane w rozdziale

"Przygotowanie do jazdy” (strona 68).

I. SPRAWDZENIE 1 CZYSZCZENIE, REGULACJA, SMAROWANIE LUB WYMIANA
W RAZIE POTRZEBY

C: CZYSZCZENIE R: WYMIANA A:REGULACJA L: SMAROWANIE

Tabela przegladow okresowych wyszczegolnia wszystkie czynno§ci serwisowe wymagane do

utrzymania motocykla w najlepszym stanie technicznym. Przeglady okresowe winny byé

wykonywane zgodnie z procedurami serwisowymi firmy Honda, przez osoby dysponujace

odpowiednim wyposazeniem i wiedza. Warunki te beda spelnione w autoryzowanych przez

firme Honda stacjach obslugi serwisowej.

* Obsluga powinna by¢ dokonana przez ASO, jesli uzytkownik nie posiada odpowiednich
narzedzi i wiedzy technicznej. Patrz oryginalna Instrukcja Serwisowa firmy Honda.

** Dla wiekszego bezpieczenstwa zalecamy wykonywanie obstugi serwisowej wylacznie
przez ASO Honda.

Firma Honda zaleca przeprowadzenie przez pracownika ASO jazdy probnej motocyklem
po kazdym przegladzie okresowym.

UWAGA:

(1) Przy wiekszym przebiegu, nalezy powtarzaé czynno$ci serwisowe w przedzialach
podanych w tabeli.

(2) Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane czeSciej, je§li motocykl uzywany jest
w niezwykle mokrych warunkach i zakurzonych obszarach.

(3) Wymiana co 2 lata lub po okre§lonym przebiegu, w zalezno$ci co wystapi wczesniej.
Wymiana wymaga umiejetnosci technicznych.
Patrz oryginalna Instrukcja Serwisowa firmy Honda.
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PRZEGLADY I OBSLUGA

CZESTOTLIWOSC W ZALEZNOSCI
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ZESTAW NARZEDZI

Zestaw narzedzi znajduje sie pod siedzeniem (strona 55).

Niektore usterki, drobne regulacje i wymiany czeSci moga byé wykonane
narzedziami znajdujacymi sie w zestawie.

* Klucz do $wiecy zaplonowej
* Klucz oczkowy 17 mm

* Klucz oczkowy 10 x 12 mm
* Klucz ptaski 8 mm

* Przediluzacz

* Szczypce

* Uchwyt wkretaka typu T

» Uchwyt wkretaka

* Wkretak krzyzakowy Nr 2
* Wkretak Nr 2

* Klucz szeSciokatny 5 mm

* Klucz szeSciokatny 10 mm
* Szczelinomierz 0,7 m

* Uchwyt do bezpiecznikow
* Torebka na narzedzia

* Gumowa pokrywka

Opaska mocujgca

Zestaw narzedzi
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PRZEGLADY I OBSLUGA

NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Rejestracja motocykla wymaga podania numerow ramy i silnika. Numery te beda
takze wymagane w przypadku zakupu cze§ci zamiennych.

Prosimy wpisac te numery ponize;.

Numer ramy wybity jest po prawej stronie gléwki ramy.

Numer silnika wybity jest po prawej stronie skrzyni korbowe].

Nr RAMY

Nr SILNIKA

Numer ramy

Numer silnika
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NAKLEJKA Z KODEM KOLORU

Naklejka z kodem koloru jest przyklejona do ramy pod siedzeniem (strona 55).
Znajomo§¢ tego kodu jest pomocna przy zamawianiu czeSci zamiennych. Prosimy
wpisaé ponizej kolor i jego kod.

KOLOR

KOD

Naklejka z kodem koloru
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PRZEGLADY I OBSLUGA

WYMONTOWANIE OSLON I POKRYW
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno§ci” na stronie 80.

Pokazano strone lewa, strona prawa jest podobna.

Owiewka wewnetrzna
' Ostlona serwisowa

Ostona boczna

Pokrywa nad gtowica silnika
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Ostona boczna
Oslone boczng prawa 1 lewa mozna wymontowac w taki sam sposob.

Wymontowanie:

1. Wymontuj kufer boczny (strona 58).

2. Wymontuj siedzenie (strona 55).

3. Wymontuj osione boczng wykrecajac Sruby.

Zamontowanie:
* Postepuj w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania.

Oslona boczna

Ostona serwisowa

Oslone serwisowa prawg i lewa mozna wymontowac w taki sam sposob.

Wymontuj ostone serwisowa wyjmujac spinke.

Oslona serwisowa

Spinka
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PRZEGLADY I OBSLUGA

Owiewka wewnetrzna

Wymontowanie:

1. Wyjmij spinki A.

2. Wymontuj owiewke wewnetrzng wykrecajac wkret 1 wyjmujac spinki B.

* Wymontowanie owiewki wewnetrznej po lewe]j stronie: Dodatkowo roziacz
zlaczke czujnika.

Zamontowanie:
* Postepuj w kolejnoSci odwrotnej do procedury wymontowania.

Spinki A

Owiewka
wewnetrzna

Wkret

Ziaczka czujnika

Spinki B
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Pokrywa nad glowicg silnika
Pokrywe nad gilowicg silnika prawa i lewg mozna wymontowaé w taki sam sposob.

Wymontowanie:

1. Wymontuj osione serwisowa (strona 87).

2. Wyjmij zaczepy z przelotek.

3. Wymontuj pokrywe nad glowica silnika wyjmujac haczyki ze szczelin..

Zamontowanie:
* Postepuj w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania,

Pokrywa nad glowicg silnika

Haczyki
Przelotki

Zaczepy

Szczeliny
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PRZEGLADY I OBSLUGA

FILTR POWIETRZA
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostroznosci” na stronie 80.

Filtr powietrza musi by¢ obstugiwany wedtug tabeli przegladéw okresowych (stro-

odbywa sie w bardzo mokrych lub zakurzonych warunkach.

1. Podnie$ zbiornik paliwa (strona 66).
2. Wymontuj pokrywe obudowy filtra powietrza wykrecajac wkrety.

Pokrywa obudowy filtra powietrza

3. Wymontuj i wyrzué stary filtr powietrza.

4. Zamontuj nowy filtr powietrza.
Uzyj oryginalnego filtra powietrza Honda lub odpowiednika przeznaczonego do
tego modelu. Zastosowanie nieoryginalnego filtra moze spowodowaé
przedwczesne zuzycie silnika lub pogorszenie jego osiggow.

5.Zamontuj wymontowane czeSci w kolejno§ci odwrotnej do procedury
wymontowania.

Filtr powietrza
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OLE]J SILNIKOWY
Zapoznaj sie z dziatem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Olej silnikowy

Dobry olej silnikowy posiada wiele pozadanych cech. Nalezy uzywac tylko wysokiej
jakosci oleje zawierajace dodatki myjace, ktoére posiadaja atest i spelniaja, albo
przewyzszaja wymogi normy API o klasie lepkosci SF lub SG.

LepkoS¢:

Klasa lepkosSci oleju silnikowego powinna odpowiadaé $redniej temperaturze
atmosfery danego regionu. Zamieszczony wykres stuzy do wiaSciwego wyboru oleju
o odpowiednim rodzaju i lepkoSci w zaleznoSci od Sredniej temperatury
atmosferyczne;.

Jednosezonowe
20W-40.20W-50
I N
_ 15W-40.15W-50
Wielosezonowe
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PRZEGLADY I OBSLUGA

Olej silnikowy i filtr oleju

Jako$¢ oleju silnikowego stanowi giowny czynnik wplywajacy na osiagi 1 trwalos¢
silnika. Wymiane oleju silnikowego przeprowadzaj wedlug tabeli przegladow
okresowych (strona 82).

Wymiana oleju silnikowego powinna byé przeprowadzana czeSciej, niz jest to
podane w tabeli je$li eksploatacja motocykla odbywa sie w bardzo zakurzonych
warunkach.

Zuzyty olej powinien by¢ skiadowany w sposob nie zagrazajacy Srodowisku.
Powinien on by¢ umieszczony w zamknietym pojemniku, a nastepnie oddany do
zakladu przerabiajacego zuzyty olej. Nie nalezy wyrzucal zuzytego oleju do
$mietnika ani wylewaé go na ziemie lub do Sciekéw.

Powtarzajacy sie, dtugi kontakt z olejem silnikowym moze spowodowaé raka skory.
Chociaz, ryzyko raka nie jest bardzo wysokie jeS§li nie ma czestego kontaktu ze
zuzytym olejem, zaleca sie niezwloczne mycie rgk woda z silnym mydiem
po ewentualnym kontakcie z ta substancja.

Wymiana filtra oleju wymaga uzycia specjalnej nasadki 1 klucza dynamometryczne-
go. Nie dysponujgc odpowiednim zakresem wiedzy i specjalnymi narzedziami,
wykonanie tej ustugi nalezy zleci¢ specjalistycznemu zakladowi.

Jesli zamontowanie filtra oleju dokonano bez klucza dynamometrycznego, nalezy jak
najszybciej zglosic sie do ASO Honda, w celu potwierdzenia prawidiowo§ci
montazu.

Wymiane oleju nalezy przeprowadzac przy silniku w normalnej temperaturze pracy.

Ustawienie motocykla na podpérce bocznej pomoze w szybkim i doktadnym
spuszczeniu oleju.
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1. Postaw motocykl na jego podporce centralnej, na twardej, plaskiej powierzchni.
2. Aby spusci¢ olej, wykre¢ korek wlewu oleju, korek spustu oleju w skrzyni

korbowej 1 wymontuj podkiadke uszczelniajaca.

Korek spustu oleju

Podktadka uszczelniajaca

3. Wykrec filtr oleju specjalnym kluczem i spu$¢ pozostaly olej. Oddaj stary filtr

oleju do ASO Honda.
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4.Naldz cienka warstwe oleju silnikowego na nowg uszczelke gumowa filtra oleju.

Uszczelka gumowa

Filtr oleju

5. Zamontuj nowy filtr oleju uzywajac specjalnej nasadki i Kklucza
dynamometrycznego. Dokre¢ momentem:
26 Nm (2,7 kGm)

Uzywaj tylko oryginalnego filtra firmy Honda lub jego odpowiednika wysokiej
jakoS$ci, przeznaczonego dla tego modelu. Zastosowanie nieoryginalnego filtra
lub innego niewlasciwego moze spowodowac uszkodzenie silnika.

6. Sprawdz czy podkiadka uszczelniajaca korka spustu oleju jest w dobrym stanie
1 wkreé korek. Wymieniaj podkiadke uszczelniajacg przy kazdej wymianie oleju
lub gdy jest to konieczne.

Moment dokrecania korka spustu oleju:
29 Nm (3,0 kGm)

7. Napelnij silnik zalecanym olejem.
Pojemno$§¢ okoto:
3,97

8. Wkreé korek wlewu oleju.

9. Uruchom silnik 1 pozostaw go na biegu jalowym przez 3 — 5 minut.

10. Kilka minut po zgaszeniu silnika, sprawdz czy poziom oleju pokrywa sie ze
znakiem maksymalnego poziomu oleju w okienku kontrolnym, gdy motocykl
jest ustawiony w pionie na plaskiej, rownej nawierzchni. Upewnij sie, ze nie ma
wyciekow oleju.
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SWIECE ZAPLONOWE
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Zalecane $wiece zaplonowe:

Nominalne:
CR7EH-9 (NGK) lub W22FER9 (DENSO)

Dla wysokich predko$ci jazdy:
CR8EH-9 (NGK) Iub W24FER9 (DENSO)

Nigdy nie uzywaj Swiec zaptonowych o niewta§ciwym zakresie temperatury. Uzycie
niewlasciwych §wiec moze spowodowac powazne uszkodzenie silnika.

1. Wymontuj ostone serwisowa (strona 87).

2. Wymontuj pokrywy nad glowicg silnika po lewej i prawej stronie (strona 89).

3. Usun wszelkie zanieczyszczenia z otoczenia $wiec zapionowych.

4. Odlacz nasadki przewodow wysokiego napiecia od $§wiec zaptonowych. Uwazaj,
aby nie uszkodzi¢ przewodow wysokiego napiecia.

5. Wykreé S§wiece zaptonowe uzywajac klucza do $wiec znajdujacego sie w zestawie
narzedzi.

Klucz do §wiec zaplonowych

Nasadka przewodu
wysokiego napiecia
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PRZEGLADY I OBSEUGA

6. SprawdZz elektrody 1 wnetrze porcelany czy nie posiadajg zadnych
zanieczyszczen, uszczerbkoéw lub nagaru weglowego. W przypadku silnej erozji
lub duzego zanieczyszczenia nalezy wymienié $wiece. Usun nagar weglowy lub
zaolejenie uzywajac preparatu do czyszczenia $wiec zaplonowych, a w ostatecz-
nos$ci szczotki drucianej.

7. Sprawdz szczeline Swiecy zaplonowe] uzywajac szczelinomierza drutowego.
Jesli konieczna jest regulacja, ostroznie zegnij gorng elektrode.

Szczelina powinna wynosic:
0,80 - 0,90 mm
Gorna elektroda

Szczelina §wiecy zaplonowej

m

8. W celu unikniecia zerwania gwintu, recznie wkre¢ §wiece razem z dolgczong
podkiadka.
9. Dokrec kazda $wiece zaplonowa 1/2 obrét po jej osadzeniu.

2

Swieca zaplonowa musi by¢ prawidiowo dokrecona. Niewla$ciwie wkrecona Swieca
moze sie nadmiernie rozgrzac 1 uszkodzi¢ silnik.

10. Zamontuj nasadki przewodow wysokiego napiecia na $wiece zaplonowe. Uwazaj

by nie przyszczypac zadnych przewodow i linek.
11. Zamontuj obie pokrywy na glowice silnika.
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DZIALANIE PRZEPUSTNICY
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

1. SprawdZ ptynnos$¢ obracania sie raczki przepustnicy [gazu] od pozycji maksymal-
nego otwarcia do calkowitego zamkniecia we wszystkich pozycjach kierownicy.
2. Zmierz luz raczki przepustnicy [gazu] przy jej kolnierzu.
Nominalny luz powinien wynosi¢ okoto:
2,0-6,0 mm

Aby wyregulowac luz raczki przepustnicy [gazu], poluzuj nakretke kontrujaca
1 przekrec regulator.

Nakretka kontrujaca

Regulator
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PRZEGLADY I OBSLUGA

BIEG JALOWY
(WOLNE OBROTY SILNIKA)
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno§ci” na stronie 80.

Silnik musi posiadaé normalng temperature pracy w celu odpowiedniego
wyregulowania predkosci biegu jalowego. Wystarczajace jest 10 minut jazdy w cyklu
miejskim.

1. Rozgrzej silnik i postaw motocykl na jego podporce centralnej, wrzué bieg
neutralny ("luz”).
2. Wyregulyj bieg jalowy $rubg regulacji wolnych obrotow silnika.
Predkos¢ biegu jalowego (na luzie):
1000 + 100 obr/min

Sruba regulacji wolnych obrotéw silnika

(A) Zwiekszanie
(B) Zmniejszanie
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PEYN CHLODZACY
Zapoznaj sie z dziatem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Wymiana plynu chlodzgcego

Plyn chiodzacy powinien by¢ wymieniany w ASO Honda, chyba ze uzytkownik
posiada wiaSciwe narzedzia 1 informacje oraz posiada zdolno$ci techniczne. Zapoznaj
sie z oryginalng Instrukcja Serwisowg firmy Honda.

Ptyn chlodzacy nalezy zawsze dolewaé do zbiornika wyréwnawczego. Nie wolno
dolewac ptynu odkrecajac korek chtodnicy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zdejmowanie korka chtodnicy przy
gorgcym silniku moze doprowadzi¢ do
gwattownego  wytrysniecia  ptynu
na zewnatrz i spowodowac powazne
oparzenia.

Przed zdjeciem korka chilodnicy zawsze
odczekuj na ostudzenie sie chtodnicy
i silnika.
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OLE] PRZEKLADNI GL()WNEJ
Zapoznaj sie z dziatem ”Srodki ostroznosSci” na stronie 80.
Wymiane oleju przeprowadzaj wedtug tabeli przegladéw okresowych.

Wymiane oleju przeprowadzaj przy przekiadni giéwnej w normalnej temperaturze
pracy. Ustawienie motocykla w pozycji pionowej na réwnej powierzchni pomoze
w szybkim i dokladnym spuszczeniu oleju.

1. Postaw motocykl na jego podporce centralnej, na twardej, plaskiej nawierzchni.
2. Aby spuscic olej, odkre¢ korek wlewu oleju oraz korek spustowy oleju.
3. Po calkowitym wyplynieciu oleju sprawdZ czy podkiadka uszczelniajaca na korku
spustowym oleju jest w dobrym stanie 1 wkreé korek.
Moment dokrecania korka spustowego:
20 Nm (2,0 kGm)
4, Napelnij przekiadnie gléwna zalecanym olejem. IloS¢ oleju:
155 cm3
Upewnij sig, ze przekiadnia gtéwna jest napelniona zalecanym olejem do dolnej
krawedzi otworu kontrolnego.
5. Zamontuj korek wlewu oleju.

Zalecany olej:
OLE] SAE 80 DO PRZEKY.ADNI HIPOIDALNYCH

Korek wlewu oleju

Korek spustowy oleju

Gy~

Dolna krawedz

1l

5%
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SPRAWDZENIE PRZEDNIEGO I TYLNEGO ZAWIESZENIA
Zapoznaj sie z dzialem Srodki ostrozno§ci” na stronie 80.

1. SprawdZ dzialanie przedniego widelca zaciskajac przedni hamulec i energicznie
“pompujac” calym przodem motocykla. Praca zawieszenia powinna by¢ ptynna
1 nie moze by¢ zadnych wyciekéw oleju.

2. Sprawdzenie lozysk tylnego wahacza powinno odbywaé sie, gdy motocykl jest
ustawiony na podpoérce centralnej przez silne naciskanie na boczng strone tylnego
kola. Luz oznacza zuzyte lozyska.

3. Uwaznie sprawdz wszystkie mocowania przedniego i tylnego zawieszenia.
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PODPORKA BOCZNA
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostroznoSci” na stronie 80.

Wykonaj przeglad zgodnie z nastepujacym planem:

Sprawdzenie dziatania:
* SprawdZ ewentualne uszkodzenia 1 napiecie sprezyny oraz obluzowanie
mocowania podpérki bocznej.
 Sprawdz uklad odcinania zapfonu przy rozlozonej podporce bocznej:
1. Usiadz na motocyklu, podnie$ podpérke boczna i wrzué bieg neutralny ("luz”).
2. Uruchom silnik i wciskajac dZzwignie sprzegla wrzué bieg.
3. Opué¢ podporke boczna. Silnik powinien zgasnagé w momencie opuszczenia
podporki bocznej.

Jesli ukiad nie funkcjonuje tak jak opisano powyzej, zglo$ sie do ASO Honda.

©/ &
/
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/
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sy

Sprezyna
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WYMONTOWANIE KOLA
Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Wymontowanie przedniego kola

Jesli konieczne jest wymontowanie kola radzimy, aby te czynno$¢ wykonalo ASO
Honda lub inny wykwalifikowany mechanik. Nie probuj wymontowywaé kola
samodzielnie. Wymontowanie kola wymaga mechanicznych zdolnoSci
1 profesjonalnych narzedzi.

1. Postaw motocykl na twardej, plaskiej powierzchni.

2. Podnie$ przednie kolo nad nawierzchnie umieszczajac pod silnikiem blok
podtrzymujacy, uwazaj aby nie dotykat rury wydechowe;j i ostony przedniej dolne;.

3. Wymontuj czeSci w kolejno$ci podanej na rysunkach, na nastepnych stronach.

* Wymontowujac 1 montujac kolo uwazaj by nie uszkodzi¢ pierScienia zebatego
i czujnika kola (model wyposazony w ABS).

* Aby uniknaé uszkodzenia przewodu hamulcowego, zabezpiecz zacisk tak, aby
nie zwisal na przewodzie. Nie skrecaj przewodu hamulcowego.

Unikaj zabrudzenia smarem, olejem lub innym brudem powierzchni tarczy
i klockoéw hamulcowych. Kazde zabrudzenie moze powodowaé obnizenie
parametrow hamowania lub szybsze zuzycie klockéw hamulcowych.

* Nie naciskaj dZwigni 1 pedailu hamulca, gdy wymontowane jest koto.
Nacis$niecie spowoduje wyskoczenie tloczkdw z zacisku i jednoczesny wyciek
plynu hamulcowego. W przypadku takiego zdarzenia bedzie wymagany serwis
uktadu hamulcowego. Nalezy zglosi¢ sie do ASO Honda.
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WartoSci momentéw dokrecania podano na stronie 106. Zakryj obie strony
przedniego kola taSma ochronng lub jej odpowiednikiem.
Cyfry oznaczajg kolejno§¢ demontazu.

Tasma ochronna
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PRZEGLADY I OBSLUGA

Zamontowanie:
1. Wymontowane czeSci zamontuj w kolejnoSci odwrotnej do procedury ich
wymontowania.

e Ustaw przednie koo miedzy amortyzatorami, a nastepnie wsun przednig o$
z lewej strony, tak aby przeszla przez lewy amortyzator 1 piaste kola.

» Ustaw koniec przedniej osi rowno z powierzchnig amortyzatora.

e Ostroznie wsun tarcze hamulcowa miedzy klocki hamulcowe unikajac ich
uszkodzenia.

Powierzchnia
amortyzatora

Koniec przedniej 0§

2. Zamontyj i dokre¢ §ruby wymaganym momentem:
Sruba osi:
78 Nm (8,0 kGm)
Sruby mocujace prawy zacisk hamulcowy:
31 Nm (3,2 kGm)
Sruby mocujace lewy zacisk hamulcowy:
31 Nm (3,2 kGm)

3.Zmierz luz miedzy tarcza hamulcows i zaciskiem hamulcowym, po obu stronach,

uzywajac do tego szczelinomierza 0,7 mm.

* Jesli szczelinomierz mozna tatwo wiozy¢, to wyjmij go i dokreé Sruby Sciskajace
przednia 0§ wymaganym momentem.

22 Nm (2,2 kGm)

* Jesli nie mozna wlozy¢ szczelinomierza, poluzuj lewe Sruby Sciskajace 0§
1 pociagnij za lewy amortyzator na zewnatrz lub pchnij go do wewnatrz i ustaw
luz. Nastepnie dokre¢ Sruby $ciskajace przednig 0§ wymaganym momentem.
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Niedostosowanie wlaSciwego luzu miedzy tarcza hamulcowa i zaciskiem moze
uszkodzi€ tarcze 1 obnizy¢ efektywno§¢ hamowania.

Szczelinomierz

4, Po zamontowaniu kota kilkakrotnie naci$nij dzwignie i pedal hamulca, nastepnie
ponownie sprawdz na obu tarczach luz do zacisku. Nie wolno uzywaé motocykla
bez odpowiedniego luzu.

*Sprawdz, czy kolo obraca sie swobodnie po zwolnieniu dzwigni i pedalu
hamulca. Ponownie sprawdzZ kolo w przypadku obcierania hamulca lub jesli kolo
nie obraca sie swobodnie.

*Po zamontowaniu kota kilkakrotnie uzyj dZwignie i pedat hamulca, az do
wyczucia oporu. Trzeba przywroci¢ ciSnienie na dZzwigni 1 pedale hamulca
poniewaz motocykl jest wyposazony w podwojnie sprzezony uktad hamulcowy.

* Przed rozpoczeciem jazdy sprawdZ wlasciwe dzialanie hamulca.

5. Usun taSmy ochronne z przedniego kola.
Jesli do montazu nie zostal uzyty klucz dynamometryczny, nalezy jak najszybciej

zglosi¢ sie do ASO Honda w celu potwierdzenia prawidiowego montazu.
Niewlasciwy montaz moze spowodowaé utrate zdolno§ci hamowania.
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Wymontowanie tylnego kota

Jesli konieczne jest wymontowanie kofa radzimy, aby te czynno§¢ wykonaio ASO
Honda lub inny wykwalifikowany mechanik. Nie probu; wymontowywaé Kkola
samodzielnie. Wymontowanie kola wymaga mechanicznych zdolnoSci
1 profesjonalnych narzedzi.

1. Postaw motocykl na jego podpérce centralnej, na twardej, plaskiej powierzchni.
2. Wymontuj czeSci w kolejnoSci podanej na rysunkach.
* Unikaj zabrudzenia smarem, olejem lub innym brudem powierzchni tarczy
i klockow hamulcowych. Kazde zabrudzenie moze powodowal obnizenie
parametréw hamowania lub szybsze zuzycie klockéw hamulcowych.
* Wymontowujac 1 montujac koto uwazaj by nie uszkodzi¢ pierécienia zebatego
i czujnika kola (model wyposazony w ABS).
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Tasma ochronna

Zamontowanie:

1. Wymontowane czeSci zamontuj w kolejno§ci odwrotnej do procedury ich
wymontowania.

2. Dokre¢ nakretki tylnego kola momentem:

108 Nm (11,0 kGm)
Dokre¢ $rube blokujaca tylny zacisk hamulcowy momentem:
69 Nm (7,0 kGm)

3. Po zamontowaniu kota kilkakrotnie naci$ni] hamulec 1 sprawdz czy koto swobodnie
sie obraca. SprawdZ ponownie kolo w przypadku oporu hamulca lub gdy kolo nie
obraca sie swobodnie.

4. Kilkakrotnie uzyj hamulca i sprawd? jego dzialanie.

5. Sprawdz uktad hamulcowy (strona 111).

Jesli do montazu nie zostal uzyty klucz dynamometryczny, nalezy jak najszybcie]

zglosi¢ sie do ASO Honda w celu potwierdzenia prawidiowego montazu.
Niewlasciwy montaz moze spowodowac utrate zdolno$ci hamowania.
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ZUZYCIE KLOCKOW HAMULCOWYCH
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno§ci” na stronie 80.

Zuzycie klockéw hamulcowych zalezy od sily ich uzywania, typu jazdy i warunkow
drogowych. (Generalnie, klocki zuzyja sie szybciej w mokrych i1 brudnych
warunkach drogowych). Kontroluj stan klockéw w regularnych odstepach czasu
(strona 82).

Hamulec przedni

Zawsze kontroluj klocki z obu stron, w prawym i lewym zacisku hamulcowym.
Sprawdz wskazniki zuzycia na kazdym klocku.

Jesli ktorykolwiek z klockow jest zuzyty do spodu wskaznika, nalezy wymieni¢ oba
klocki jako komplet. Wymiany klockéw mozna dokona¢ w ASO Honda.

Wskazniki zuzycia

Hamulec tylny

Sprawdz wskazniki zuzycia na kazdym klocku.

Jesli ktorykolwiek z klockow jest zuzyty do spodu wskaznika, nalezy wymienic oba
klocki jako komplet. Wymiany klockéw mozna dokonaé w ASO Honda.

=i

|i »'
Wskazniki zuzycia
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SPRAWDZANIE UKrLADU HAMULCOWEGO
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Sprawdz uklad hamulcowy wedlug punktéw:

1. Postaw motocykl na jego podpérce centralnej, wyltacz silnik 1 ustaw skrzynie
biegdbw w polozeniu neutralnym (na luzie).

2. Przesun lewy zacisk hamulcowy do goéry i powoli obracaj tylne kolo. Ukiad
hamulcowy jest sprawny jeSli tylne kolo zatrzymatlo sie. Jesli tylne kolo nie
zatrzymalo sie, zglto§ sie do ASO Honda.

PRZOD

TYL

Tylne kolo
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AKUMULATOR . .
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Akumulator jest typu bezobslugowego, dlatego tez nie ma potrzeby sprawdzania
poziomu elektrolitu lub dodawania wody destylowanej. W przypadku slabego
dziatania akumulatora lub wycieku elektrolitu (utrudniony rozruch 1 inne problemy
elektryczne), nalezy zglosi¢ sie do ASO Honda.

Akumulator jest typu bezobslugowego i moze ulec trwalemu uszkodzeniu jesli
zostanie usuniety gérny pasek uszczelniajacy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Akumulator podczas normalnej pracy
wydziela woddr, ktéry jest gazem
wybuchowym.

Pojedyncza iskra Iub ogien moze
spowodowa¢ wybuch akumulatora,
ktéry moze by¢ wystarczajgco silny aby
spowodowa¢ powazne obrazenia lub
smierc¢.

Obstugujgc akumulator uzywaj odziezy
ochronnej i okularéw, lub powierz te
czynnosci specjaliscie.
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Wymontowanie akumulatora

Akumulator jest umieszczony w schowku za ostong boczna po prawej stronie.

1. Upewnij sie, ze zaplon jest wylaczony (OFF).

2. Wymontuj ostone boczng po prawej stronie (strona 87).

3. Wymontuyj pokrywe akumulatora.

4. Odlacz jako pierwszy przewod polaczony z ujemnym (-) biegunem akumulatora.
5. Wykre¢ srube i otworz uchwyt akumulatora.

6. Odiacz przewdd polaczony z dodatnim (+) biegunem akumulatora.

7. Wyjmij akumulator ze schowka.

Przewd6d ujemnego (-) bieguna
Przewod dodatniego (+) bieguna

Akumulator

Sruba

Schowek akumulatora

Pokrywa akumulatora
Uchwyt akumulatora
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PRZEGLADY I OBSLUGA

WYMIANA BEZPIECZNIKA
Zapoznaj sie z dzialem “Srodki ostroznoS§ci” na stronie 80.

Jesli defekt bezpiecznika zdarza sie czesto oznacza to spiecie lub przeciazenie
obwodu elektrycznego. Nalezy zglosic sie do ASO Honda w celu naprawy.

Nigdy nie uzywaj bezpiecznika o innej warto$ci znamionowej niz wymagana.
Skutkiem uzycia nieodpowiedniego bezpiecznika moze by¢ powazne uszkodzenie
obwodu elektrycznego lub pozar, a w rezultacie niebezpieczna utrata Swiatel i mocy
silnika.

Warto$ci nominalne bezpiecznikow:

Bezpiecznik gltowny A: 30A
Bezpiecznik glowny B: 65 A
Bezpieczniki obwodow: 30A,20A,15A, 10 A

Skrzynka bezpiecznikéw (znajduja sie w niej rowniez bezpieczniki zapasowe) jest
umieszczona za ostong boczng po lewej stronie.
Bezpiecznik gléwny jest umieszczony za ostong boczng po prawej stronie.

Bezpieczniki obwodow:

1. Aby unikna¢ przypadkowego zwarcia obwoddéw, przed przystapieniem do
sprawdzania lub wymiany bezpiecznikow wylacz zapion (OFF).

2. Wymontuj ostone boczng po lewej stronie (strona 87).

3. Otworz pokrywe skrzynki bezpiecznikow.

Bezpieczniki zapasowe /

Pokrywa skrzynki
bezpiecznikéw

4. Wyjmij bezpiecznik uzywajac uchwytu znajdujacego sie w zestawie narzedzi. Jesli
bezpiecznik jest przepalony, zamontuj nowy.
Bezpiecznik zapasowy jest umieszczony w skrzynce bezpiecznikow.

5. Zamknij pokrywe skrzynki bezpiecznikow i1 ostone boczng po lewej stronie.
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Bezpiecznik gidwny A:
1. Wymontuj ostone boczng po prawe]j stronie (strona 87).

2. Rozlacz zlaczke przewodu wylacznika magnetycznego rozrusznika.
Wyciagnij stary bezpiecznik i zaléz nowy.

3.Zapasowy bezpiecznik gléwny znajduje sie za wylgcznikiem magnetycznym
rozrusznika.

4. Polacz zlaczke i zamontuj ostone boczna.

Z1aczka przewodu

Bezpiecznik giéwny A

Zapasowy bezpiecznik
glowny

Bezpiecznik gtowny B:
1. Wymontuj ostone boczng po prawej stronie (strona 87).
2. Wymontuj pokrywe bezpiecznika gtéwnego B.
3. Poluzuj wkrety, nastepnie wymien bezpiecznik.
Po wymianie bezpiecznika dokre¢ wkrety.
Zamontuj pokrywe bezpiecznika gléwnego B i oslone boczna.

Pokrywa bezpiecznika Bezpiecznik glowny B
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PRZEGLADY I OBSLUGA

WYMIANA ZAROWEK
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostrozno$ci” na stronie 80.

Zarowki podczas pracy staja sie bardzo gorace i pozostaja gorace przez pewien okres
czasu po ich wyltaczeniu. Przed wymiana nalezy upewnié sie, ze zar6wka jest zimna.

Nie dotykaj zarowek golymi palcami, gdyz pozostawione odciski tworza plamy
goraca na zarowce, ktére moga spowodowac jej pekniecie.

Do wymiany zar6wek zaktadaj czyste rekawiczki.

W razie dotkniecia zardwki palcami, oczy§¢ ja szmatka zwilzong w alkoholu, co
zabezpieczy zarowke przed wcze$niejszym przepaleniem.

» Upewnij sie, ze w trakcie wymiany zar6wki jest wylaczony zapton.

» Nie uzywaj innych zaréwek niz nominalne.
* Po dokonaniu wymiany zarowki sprawdz dzialanie Swiatel.
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Zaréwka reflektora

1. Odlacz ztaczke od zaréwki.

2. Zdejmij osltone przeciwkurzowa.

3. Wcisnij sprezyne i wymontuj zarowke.

4. Zamontuj nowa zaré6wke w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania.
* Zal6z ostone ze strzaltka skierowang do gory.

Zarowka reflektora

Strzatka

Ostona
przeciwkurzowa

Sprezyna

Zigczka zarowki

Zaréwka §wiatla pozycyjnego

1. Wymontuj owiewke wewnetrzng (strona 88).

2. Wyciagnij oprawke zardéwki $wiatla pozycyjnego.

3. Wyciagnij zaréwke nie przekrecajac jej.

4. Zamontuj nowa zarowke w kolejno§ci odwrotnej do procedury wymontowania.

Oprawka zar6wki

Zaréwka §wiatla pozycyjnego
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PRZEGLADY I OBSLUGA

Zaréwka lampy tylnej/stop

1. Wymontuj tylny blotnik (strona 108).

2. Przekreé oprawke zarowki o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, nastepnie wyciagnij ja.

3. Wyciagnij zar6wke nie przekrecajac jej.

4. Zamontuj nowa zarowke w kolejnosci odwrotnej do procedury wymontowania.

Oprawka zarowki

Zarowka
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Zaréwka przedniego kierunkowskazu

1. Wymontuj pokrywe lusterka wstecznego.

2. Przekre¢ oprawke zarowki o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara, nastepnie pociagnij jg do siebie.

3. Wyjmij zarowke nie przekrecajac jej.

4. Zamontuj nowa zaréwke w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania.

Oprawka zar6wki

Zaréwka tylnego kierunkowskazu

1. Wymontu;j siedzenie (strona 55).

2. Przekre¢ oprawke zarowki o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdéwek
zegara, nastepnie pociagnij ja do siebie.

3. Wyjmij zaréwke nie przekrecajac jej.

4. Zamontuj nowg zar6wke w kolejno$ci odwrotnej do procedury wymontowania.

Zarowka

Oprawka zaréwki
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MYCIE I CZYSZCZENIE

Regularne mycie motocykla zabezpiecza powierzchnie lakierowane 1 jest okazjg do
sprawdzenia ewentualnych usterek, zuzycia, wyciekow oleju, plynu chlodzacego
lub plynu hamulcowego.

Unikaj §rodkéw myjacych, ktore nie sa przeznaczone do mycia powierzchni moto-
cykli lub samochodow.

Moga one zawiera¢ mocne detergenty lub chemiczne rozpuszczalniki, ktére moga
uszkodzi¢ czeSci metalowe, z tworzyw sztucznych lub lakier motocykla.

Jesli motocykl jest wciaz goracy po ostatniej jezdzie, nalezy poczekaé az ostygnie
silnik i uktad wydechowy.

Zaparkuj motocykl w zacienionym miejscu. Mycie motocykla na slofcu moze
powodowacé wyblakniecie lakieru, poniewaz woda intensywnie sie skrapla. Kropli
jest rowniez wiecej, gdyz woda szybciej wysycha, zanim zdazysz ja wytrzec.

Zalecamy unikanie stosowania strumienia wody pod wysokim ci$nieniem
(typowego w myjniach samochodowych).

Wysokie ci$nienie wody (lub powietrza) moze uszkodzié okreSlone czeSci
motocykla.

System audio jest wodoodporny, jezeli nie skierujesz na niego bezpoSrednio
strumienia wody.
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Mycie motocykla

1. Sptukaj doktadnie motocykl zimna woda w celu usuniecia luznych czastek brudu.

2. Umyj motocykl gabka lub delikatna szmatka i zimng woda.
Omijaj wylot tlumika i elementy elektryczne.

3.Czesci z tworzyw sztucznych umyj gabka lub Sciereczka zwilzong roztworem
lagodnego detergentu i wody. Miejsca bardziej zabrudzone lagodnie przecieraj
1 czesto splukuj Swieza woda.
Uwazaj na plyn hamulcowy lub inne chemiczne rozpuszczalniki. Moga one
zniszezy¢ czeSci plastikowe lub powierzchnie lakierowane.

Whnetrze klosza reflektora moze zaparowac zaraz po umyciu motocykla. Wilgo¢
z wnetrza klosza stopniowo zniknie po wiaczeniu Swiatel drogowych. Uruchom
silnik, gdy $wiatla drogowe sg wlaczone.

4. Po umyciu, dokladnie spiukaj motocykl duzg iloScig czystej wody. Silne Srodki
myjace moga powodowac korodowanie czes$ci aluminiowych.

5. Wysusz motocyk], uruchom silnik 1 pozostaw go na kilka minut.

6. Sprawdz hamulce przed rozpoczeciem jazdy. Powr6t do normalnego funkcjonowa-
nia hamulcow moze wymagac ich kilkakrotnego uzycia.

Efektywno$¢ hamowania moze zostaé obnizona zaraz po myciu motocykla.
Uwzglednij wiekszg odlegto§¢ hamowania, aby uniknaé ewentualnego wypadku.
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MYCIE I CZYSZCZENIE

Kosmetyka

Po umyciu motocykla mozna zastosowal ogdlnodostepne  Srodki
czyszczaco/polerujace lub wysokiej jakoSci ptyny oraz pasty woskowe. Uzywaj tylko
nieScierajacych Srodkdéw polerujacych i woskdéw przeznaczonych dla motocykli
i samochodéw. Srodki te nalezy naklada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

JeSli na lakierze znajduja sie odpryski lub zadrapania ASO Honda dysponuje
zaprawkami lakierniczymi w kolorze posiadanego motocykla. Kupujac zaprawke
lakiernicza nalezy poda¢ wiaSciwy kod koloru lakieru motocykla (strona 85).
Usuwanie soli

Rozsypywana zima na ulicach s6l, zapobiegajaca zamarzaniu powierzchni oraz
powstajacy roztwor wodny soli powoduje powstawanie korozji.

Natychmiast umyj motocykl po jezdzie w takich warunkach.

1. Umyj motocykl zimng woda (strona 120).

Nie uzywaj cieptej wody, spoteguje ona dzialanie soli.

2. Wysusz motocykl i zabezpiecz powierzchnie metalowe woskiem.
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Lakierowane kota aluminiowe

Korozja aluminium moze byé spowodowana przez kontakt z brudem, blotem lub
sola. Umyj kola po zabrudzeniu ich tymi czynnikami. Uzywaj mokrej gabki
1 fagodnego $rodka myjgcego. Unikaj szorstkich szczoteczek, welny stalowej lub
srodkow zawierajacych Scierajace i chemiczne dodatki.

Po umyciu i splukaniu duzg ilo$cig wody wysusz sucha, czysta szmatka.
Zastosuj zaprawke lakiernicza na uszkodzone miejsca kola.

Czyszczenie szyby przedniej

Myj uzywajac duzej iloSci wody i miekkiej szmatki lub gagbki. (Unikaj uzywania
detergentéw oraz innych rodzajow chemicznych $rodkoéw czyszczacych). Wysusz
sucha, czystg szmatka.

Aby uniknaé prawdopodobienstwa porysowania lub innych uszkodzen do mycia
szyby przedniej uzywaj wylacznie wody 1 miekkiej szmatki lub gabki.

Mocno zabrudzong szybe myj gabkg z rozcienczonym neutralny detergentem i duza
iloScig wody. Upewnij sie, ze splukale$ caly detergent. (Pozostawiony detergent
moze spowodowac pekniecia szyby przedniej).

Jesli porysowania szyby przedniej nie moga by¢ usuniete 1 utrudniajag widocznos§é
nalezy wymieniC szybe.

Trzymaj z dala od szyby przedniej i jej listwy elektrolit akumulatora, ptyn chtodzacy
oraz inne chemiczne rozpuszczalniki. Moga one uszkadzaé tworzywa sztuczne.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE
PRZECHOWYWANIA POJAZDU

Wydtuzony postoj, np. podczas zimy, wymaga odpowiedniego przygotowania, aby
zredukowal efekty niszczenia nieuzywanego motocykla. Ponadto, wszystkie
potrzebne naprawy powinny by¢ dokonane przed diuzszym postojem motocykla, bo
w przeciwnym razie naprawy te mogg zosta¢ zapomniane przed ponowna jego
eksploatacja.

PRZECHOWYWANIE POJAZDU

1. Wymien olej silnikowy 1 filtr.

2. Upewnij sie, ze uklad chlodzenia jest wypelniony niezamarzajacym roztworem
50/50%.

3.Napeinijj zbiornik paliwa. Upewnij sie, ze korek zbiornika paliwa jest pewnie

dokrecony.
A NIEBEZPIECZENSTWO

Benzyna jest srodkiem wybuchowym
i tatwopalnym. Nieostrozne obchodze-
nie sie z benzyng moze spowodowac
powazne oparzenia i obrazenia ludzi.

*Wytgcz silnik i nie zblizaj sie do
motocykla z otwartym ogniem, ani
z przedmiotami iskrzacymi lub
goracymi.

*Paliwo uzupetniaj tylko na wolnym
powietrzu.

* Rozlane paliwo natychmiast wycieraj.

4. Aby zapobiec korozji wewnatrz cylindréw, postepuj nastepujaco.

* Zdejmij nasadki przewodow wysokiego napiecia ze $wiec zaptonowych. Uzywajac
tadmy lub linki przymocuj zlaczki do jakiej$ plastikowej cze$ci motocykla tak, aby
byly oddalone od §wiec zaptonowych.

» Wymontuj $wiece zaplonowe z silnika 1 0di6z w bezpieczne miejsce. Nie podigczaj
Swiec zaplonowych do nasadek przewodow wysokiego napiecia.

* Do kazdego z cylindrow nalej lyzke stolowa (15 — 20 cm3) czystego oleju
silnikowego 1 zakryj otwory §wiec zaplonowych kawatkiem $cierki.

* Zakrec kilkakrotnie silnikiem w celu rozprowadzenia oleju.

» Zamontuj Swiece zaplonowe 1 nasadki przewodéw wysokiego napiecia.
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5. Wymontuj akumulator. Przechowuj w miejscu suchym i z dala od stonca i mrozu.
Dotaduj raz w miesiagcu malym pradem.

6.Umyj 1 wysusz motocykl. Nawoskuj wszystkie powierzchnie lakierowane.
Powierzchnie chromowane pokryj olejem zapobiegajagcym korozji.

7.Napompuj opony zalecanym ciSnieniem powietrza. Umie§¢ motocykl
na podstawkach by podnie$S¢ kola nad nawierzchnie.

8. Przykryj motocykl (nie uzywaj materiatow z tworzyw sztucznych) i przechowuj
w chlodnym, suchym miejscu w $redniej temperaturze otoczenia.
Nie przechowuj motocykla bezpo$rednio na sloficu.

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY PO DLUGIM POSTOJU

1. Odkryj 1 umyj motocykl.
Jesli motocykl byt przechowywany przez dituzej niz 4 miesiace nalezy wymienié
olej silnikowy.

2. Jesli jest taka potrzeba naladuj i zamontuj akumulator.

3. Spuéé pozostaly w zbiorniku paliwa olej zapobiegajacy korozji. Napelnij zbiornik
paliwa benzyna.

4, Sprawdz olej w przekiadni giéwnej, w razie potrzeby dolej zalecanego oleju
przektadniowego.
Wymien olej w przekiadni giownej zgodnie z tabela przegladow okresowych.
Wykonaj przeglad przed rozpoczeciem jazdy (strona 68).
Przetestuj motocykl jadac z mala predkoScia w bezpiecznym miejscu z dala
od ruchu drogowego.
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
Dtugosé
Szerokos§¢
Wysoko§¢

Rozstaw osi
Przeswit

MASA
Masa bez plynow

POJEMNOSC
Olej silnikowy
Po demontazu
Po spuszczeniu i wymianie filtra
Po spuszczeniu
Olej przekladni gtéwnej
Po spuszczeniu
Zbiornik paliwa
Uklad chtodzenia
Przewozenie osoh
Ladowno$§é

SILNIK
Srednica cylindra i skok ttoka
Stopien sprezania
Pojemnos§¢ skokowa
Swiece zaplonowe
Nominalne

Dla wysokich predkoSci jazdy
Szczelina Swiecy zaptonowej
Bieg jalowy (wolne obroty)

Luz zaworowy Ssanie
Wydech
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2270 mm

860 mm

1390 mm ... (szyba w najnizszej pozycii)

1575 mm ... (szyba elektrycznie
podniesiona do gory)

1630 mm ... (szyba w najwyzszej pozycii)

1490 mm

135 mm

299 kg ... ST1300A
295 kg ... ST1300

4,7 ¢
3,97/
3,67

155 cm3

29,0/

3,57

Kierowca i jeden pasazer
196 kg

78,0 x 66,0 mm
10,8 : 1
1261 cm3

CR7EH-9 (NGK) lub
W22FER9 (DENSO)
CR8EH-9 (NGK) lub
W24FER9 (DENSO)
0,8 -0,9mMm

1000 = 100 obr/min
0,16 mm

0,25 mm
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DANE TECHNICZNE

PODWOZIE 1 ZAWIESZENIE
Kat wyprzedzenia
Wyprzedzenie

Rozmiar opon Przéd
Tyt

SKRZYNIA BIEGOW
Przetozenie podstawowe
Bieg 1.
Bieg 2.
Bieg 3.
Bieg 4.
Bieg 5
Przelozenie dodatkowe
Przelozenie gtoéwne

UKLAD ELEKTRYCZNY
Akumulator
Alternator

SWIATEA
Reflektor
Swiatlo tylne/stop
Kierunkowskazy Przednie
Tylne
Swiatlo pozycyjne

BEZPIECZNIKI
Bezpiecznik gléwny A
Bezpiecznik giowny B
Pozostate bezpieczniki

26°00’
98 mm
120/70 ZR 18M/C (59W)
170/60 ZR 17M/C (72W)

1,785
2,571
1,722
1,285
1,041
0,862
0,925
2,833

12V -11 Ah
0,6 kW/5000 obr/min

12V -60/55 W
12V -5/21 W
12V-21W
12V-21W
12V-5W

30 A
100 A
30A,20A,15A,10A
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PRZEGLADY I OBSLUGA

KATALIZATOR SPALIN

Motocyk] zostat wyposazony w katalizator spalin.

Katalizator spalin zawiera metale szlachetne, ktore dzialajg jako katalizator reakcji
chemicznych przemieniajacych gazy spalinowe bez oddzialywania na metale.
Katalizator przemienia weglowodory HC, tlenek wegla CO i tlenki azotu NOx.
Przy wymianie nalezy uzy¢ oryginalnych cze$ci firmy Honda Iub ich odpowiedniki.

Reakcje chemiczne zachodzace w katalizatorze przebiegaja najbardziej sprawnie
po osiagnieciu odpowiednio wysokiej temperatury. Katalizator rozgrzewa sie tak
bardzo, ze moze spowodowac zapalenie kazdego materiatlu tatwopalnego. Dlatego
nalezy parkowa¢ motocykl z dala od wysokich traw, suchych lisci lub innych
latwopalnych materiatow.

Uszkodzony katalizator spalin powoduje zwiekszone zanieczyszczenie atmosfery
oraz obniza osiagi silnika. Aby diugo i bezawaryjnie uzywaé katalizatora nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi uwagami.

* Nalezy uzywac wylacznie benzyny bezolowiowe]. Nawet niewielka ilo§¢ benzyny
olowiowej moze zanieczySci¢ metale katalityczne, a tym samym zmniejszy¢ efek-
tywno$¢ procesu katalitycznego.

* Silnik powinien by¢ zawsze prawidtowo wyregulowany.

* W przypadku wystapienia nieprawidlowo$ci w pracy silnika, gadniecia, trudnoSci

z uruchomieniem, strzalow lub innych nieprawidlowych objawow, nalezy
przeprowadzi¢ diagnoze i naprawe motocykla.
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